
Trasporta 
solleva e regola
l’immersione delle pompe a pistone
in aree di produzione igieniche

• IN ACCIAIO INOX
• AZIONAMENTO PNEUMATICO
• MANOVRABILITÀ E SICUREZZA
• BLOCCO RUOTE

SU RICHIESTA CERTIFICAZIONE 

 
ATEX ZONA 1 E ZONA 21

Elevator

since 1975

Z.P. ARROW s.r.l. 
Via Giolitti, 15 - 36056 Tezze sul Brenta (VI) Italy
Ph. +39.0424.878080 - Fax +39.0424.878140
www.zp-arrow.com - e-mail: arrow@zp-arrow.com

COMPANY WITH 
QUALITY SYSTEM

 CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
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Dati tecnici Con pompa
M70/H52

Con pompa
M125/H85

Con pompa
M125/F70

Con pompa
M125/F89

Peso a vuoto kg 110 110 110 110

Peso con pompa kg 120 136 138 140

Tipo di pompa doppia sfera doppia sfera doppia sfera doppia sfera

Portata massima* 20 l/min a 100 cicli/min** 45 l/min a 65 cicli/min** 25 l/min a 65 cicli/min** 41 l/min a 65 cicli/min**

D-Unloader

 * La portata può variare con la viscosità, le condizioni operative ed il tipo di fluido.
** Test con acqua, pompa a bocca libera.

Trasporta, solleva e regola 
l’immersione delle pompe a pistone
in aree di produzione igieniche

ALTRI PRODOTTI DELLA STESSA LINEA:

Svuotafusti
con doppio pistone 
pneumatico
e piatto premente
per prodotti viscosi 
dell’ industria alimentare 
e cosmetica

• IN ACCIAIO INOX
• EFFICIENTE, VELOCE E DUTTILE
• ROBUSTO E CONVENIENTE
• SVUOTAMENTO FINO AL 99%
• SU RICHIESTA ATEX

Elevator
since 1975

POMPE SU RICHIESTA:

A - CON POMPA M70/H52
B - CON POMPA M125/H85

 
C - CON POMPA M125/F89
D - CON POMPA M125/F70

A C DB

h 
m

in
 1

80
0 

m
m

 -
 h

 m
ax

 2
80

0 
m

m

1400 mm
10

50
 m

m

Carrello
portapompe
per aree di produzione 
igieniche

Cart

• IN ACCIAIO INOX
• SEMPLICE E LEGGERO
• FACILE DA USARE
• BLOCCO RUOTE
• SU RICHIESTA ATEX

Illustrazioni e dati sono indicativi ma non impegnativi




