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POMPES POUR FLUIDES VISQUEUX  
INDUSTRIE ALIMENTAIRE ET  

COSMÉTIQUE

 
ACIER INOXIDABLE AISI 316L 

POLI  

Pompes industrielles  
de nouvelle conception.  
Rapidité de démontage,  

nettoyage aisé.
Guarnitures mécaniques  
efficaces et innovantes.

FONCTIONNALITÉ
FIABILITÉ

ROBUSTESSE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse maximale conseillée 120 cycles/min

Consommation air à 120 cycles/min 0,45 Nm³/ min - Alimentation 6 bar (87 psi)

Débit à 120 cycles/min 20 litres/min (Eau à ouverture libre)

Débit par cycle 0,166 litres par Cycle (Eau à ouverture libre)

Température ambiante 0 °C à + 40 °C

Température maximale du fluide + 85 °C

Sortie fluide 1" G (UNI ISO 228-1)

Rapport de compression 2:1

Entrée d’air 1/4" G

Pression d’air jusqu’à 6 bar (87 psi)

Composants de la pompe INOX 316 avec des parties en PTFE, UHMWPE, FKM, 

NBR FDA

DOMAINE D’APPLICATION
C’est une pompe 2:1 polyvalente et maniable, elle présente un débit variable jusqu’à 20 l/min (eau). Elle est également 
adaptée pour son insertion dans des fûts fermés avec ouverture de 2". Elle convient aux fluides de viscosité faible et 
moyenne (jusqu’à 40.000 cP). Elle est en acier INOX 316 par conséquent au pompage de produits alimentaires et 
cosmétiques et pour tout produit chimique ou composé fluide visqueux qui soit compatible avec l’acier INOX AISI 
316.

CARACTÉRISTIQUES DES POMPES MZ/FZ Food
Il s’agit de pompes de nouvelle conception, conçues pour être démontées rapidement. Le principe de fonctionne-
ment repose sur un piston à mouvement alternatif avec des soupapes de non retour à bille, le débit et la hauteur 
d’élévation sont réglables, elles sont conçues pour des produits alimentaires et des cosmétiques visqueux ou 
d’autres fluides visqueux compatibles avec leur acier de fabrication.
La partie en contact avec le produit est entièrement en acier INOX AISI 316, les joints d’étanchéité sont en NBR ou 
FKM, UHMWPE et PTFE, adaptés au secteur Food. Le joint d’étanchéité sur l’axe n’a pas besoin de réglage, 
il est efficace avec n’importe quelle viscosité et pression et présente une longue durée de vie utile. Ces pompes ne 
requièrent pas de maintenance particulière, elles sont robustes et fiables, faciles à démonter pour leur nettoyage 
périodique ou pour la désinfection de chacun des composants. Tous les modèles peuvent être fournis dans leur 
version certifiée ATEX pour Zone 1 en ce qui concerne la partie du moteur et Zone 0 pour l’élément de pompage 
plongé dans le liquide. Elles sont par conséquent adaptées à un usage en présence de liquides, gaz ou poudres 
inflammables. Elles peuvent être utilisées en plongeant le piston de pompage dans le fluide, ou également hors du 
contenant du produit. Pour cette dernière utilisation, nous pouvons proposer des raccords INOX  et des tuyaux 
flexibles pour le branchement de l’aspiration et du refoulement. Nous pouvons fournir un chariot de transport, ou un 
support amorti de fixation sur mur. Pour un usage efficace et sécurisé, nous conseillons nos dispositifs de relevage 
pneumatiques mobiles ou à fixer au sol.

Pompe MZ70/FZ50 inox AISI 316
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Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse maximale conseillée 100 cycles/min

Consommation air à 100 cycles/min 0,22 Nm³/ min - Alimentation 6 bar (87 psi)

Débit à 100 cycles/min 10 litres/min (Eau à ouverture libre)

Débit par cycle 0,096 litres par Cycle (Eau à ouverture libre)

Température ambiante 0 °C à + 40 °C

Température maximale du fluide + 85 °C

Sortie fluide 1" G (UNI ISO 228-1)

Rapport de compression 2:1

Entrée d’air 1/4" G

Pression d’air jusqu’à 6 bar (87 psi)

Composants de la pompe INOX 316 avec des parties en PTFE, UHMWPE, FKM, 

NBR FDA

DOMAINE D’APPLICATION
C’est une pompe 2:1 souvent utilisée pour le pompage de toppings dans l’industrie de la glace. Elle présente un 
débit variable jusqu’à 10 l/min et une tige d’aspiration courte. Elle est adaptée à de petits fûts, pour des fluides à 
viscosité faible et moyenne (jusqu’à 40.000 cP) et pour tout produit visqueux compatible avec l’acier INOX AISI 
316. Pour une utilisation avec des toppings, quand un débit réduit est requis, le retour prévoit une soupape à bille à 
fermeture partielle.

CARACTÉRISTIQUES DES POMPES MZ/FZ Food
Il s’agit de pompes de nouvelle conception, conçues pour être démontées rapidement. Le principe de fonctionne-
ment repose sur un piston à mouvement alternatif avec des soupapes de non retour à bille, le débit et la hauteur 
d’élévation sont réglables, elles sont conçues pour des produits alimentaires et des cosmétiques visqueux ou 
d’autres fluides visqueux compatibles avec leur acier de fabrication.
La partie en contact avec le produit est entièrement en acier INOX AISI 316, les joints d’étanchéité sont en NBR ou 
FKM, UHMWPE et PTFE, adaptés au secteur Food. Le joint d’étanchéité sur l’axe n’a pas besoin de réglage, 
il est efficace avec n’importe quelle viscosité et pression et présente une longue durée de vie utile. Ces pompes ne 
requièrent pas de maintenance particulière, elles sont robustes et fiables, faciles à démonter pour leur nettoyage 
périodique ou pour la désinfection de chacun des composants. Tous les modèles peuvent être fournis dans leur 
version certifiée ATEX pour Zone 1 en ce qui concerne la partie du moteur et Zone 0 pour l’élément de pompage 
plongé dans le liquide. Elles sont par conséquent adaptées à un usage en présence de liquides, gaz ou poudres 
inflammables.

Pompe MZ70/FZ50Top. Eco inox AISI 316
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Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse maximale conseillée 90 cycles/min

Consommation air à 90 cycles/min 1,14 Nm³/ min - Alimentation 6 bar (87 psi)

Débit à 90 cycles/min 41 litres/min (Eau à ouverture libre)

Débit par cycle 0,45 litres par Cycle (Eau à ouverture libre)

Température ambiante 0 °C à + 40 °C

Température maximale du fluide + 85 °C

Sortie fluide 1"1/4 G (UNI ISO 228-1)

Rapport de compression 3:1

Entrée d’air 3/8" G

Pression d’air jusqu’à 7 bar (100 psi)

Composants de la pompe INOX 316 avec des parties en PTFE, UHMWPE, FKM, 

NBR FDA

DOMAINE D’APPLICATION
Il s’agit d’une pompe très polyvalente présentant une bonne puissance (3:1) et un débit allant jusqu’à 41 l/min (eau). 
Elle est adaptée aux fluides visqueux (60/70.000 cP). Elle répond parfaitement à de nombreuses utilisations et fait 
partie des plus demandées. Elle est en acier INOX AISI 316 par conséquent adaptée au pompage de produits alimen-
taires et cosmétiques. Elle est souvent utilisée également dans l’industrie chimique pour des produits visqueux agres-
sifs, modérément acides ou alcalins ou avec des colles et des adhésifs parce qu’elle est simple à démonter et nettoyer.

CARACTÉRISTIQUES DES POMPES MZ/FZ Food
Il s’agit de pompes de nouvelle conception, conçues pour être démontées rapidement. Le principe de fonctionne-
ment repose sur un piston à mouvement alternatif avec des soupapes de non retour à bille, le débit et la hauteur 
d’élévation sont réglables, elles sont conçues pour des produits alimentaires et des cosmétiques visqueux ou 
d’autres fluides visqueux compatibles avec leur acier de fabrication.
La partie en contact avec le produit est entièrement en acier INOX AISI 316, les joints d’étanchéité FDA sont en 
NBR ou FKM, UHMWPE et PTFE. Le joint d’étanchéité sur l’axe n’a pas besoin de réglage, il est efficace avec 
n’importe quelle viscosité et pression et présente une longue durée de vie utile. Ces pompes ne requièrent pas de 
maintenance particulière, elles sont robustes et fiables, faciles à démonter pour leur nettoyage périodique ou pour 
la désinfection de chacun des composants. Tous les modèles peuvent être fournis dans leur version certifiée ATEX 
pour Zone 1 en ce qui concerne la partie du moteur et Zone 0 pour l’élément de pompage plongé dans le liquide. Elles 
sont par conséquent adaptées à un usage en présence de liquides, gaz ou poudres inflammables.
Elles peuvent être utilisées en plongeant le piston de pompage dans le fluide, ou également hors du contenant du 
produit. Pour cette dernière utilisation, nous pouvons proposer des raccords INOX  et des tuyaux flexibles pour le 
branchement de l’aspiration et du refoulement. Nous pouvons fournir un chariot de transport, ou un support amorti 
de fixation sur mur. Pour un usage efficace et sécurisé, nous conseillons nos dispositifs de relevage pneumatiques 
mobiles ou à fixer au sol.

Pompe MZ100/FZ70 inox AISI 316
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse maximale conseillée 90 cycles/min

Consommation air à 90 cycles/min 1,14 Nm³/ min - Alimentation 6 bar (87 psi)

Débit à 90 cycles/min 41 litres/min (Eau à ouverture libre)

Débit par cycle 0,45 litres par Cycle (Eau à ouverture libre)

Température ambiante 0 °C à + 40 °C

Température maximale du fluide + 85 °C

Sortie fluide 1"1/4 G (UNI ISO 228-1)

Rapport de compression 3:1

Entrée d’air 3/8" G

Pression d’air jusqu’à 7 bar (100 psi)

Composants de la pompe INOX 316 avec des parties en PTFE, UHMWPE, FKM, 

NBR FDA

DOMAINE D’APPLICATION
Il s’agit d’une pompe très polyvalente présentant une bonne puissance (3:1) et un débit allant jusqu’à 41 l/min (eau). 
Elle est adaptée aux fluides visqueux (60/70.000 cP). Elle répond parfaitement à de nombreuses utilisations et fait 
partie des plus demandées. Elle est en acier INOX AISI 316 par conséquent adaptée au pompage de produits alimen-
taires et cosmétiques. Elle est souvent utilisée également dans l’industrie chimique pour des produits visqueux agres-
sifs, modérément acides ou alcalins ou avec des colles et des adhésifs parce qu’elle est simple à démonter et nettoyer.

CARACTÉRISTIQUES DES POMPES MZ/FZ Food
Il s’agit de pompes de nouvelle conception, conçues pour être démontées rapidement. Le principe de fonctionne-
ment repose sur un piston à mouvement alternatif avec des soupapes de non retour à bille, le débit et la hauteur 
d’élévation sont réglables, elles sont conçues pour des produits alimentaires et des cosmétiques visqueux ou 
d’autres fluides visqueux compatibles avec leur acier de fabrication.
La partie en contact avec le produit est entièrement en acier INOX AISI 316, les joints d’étanchéité FDA sont en 
NBR ou FKM, UHMWPE et PTFE. Le joint d’étanchéité sur l’axe n’a pas besoin de réglage, il est efficace avec 
n’importe quelle viscosité et pression et présente une longue durée de vie utile. Ces pompes ne requièrent pas de 
maintenance particulière, elles sont robustes et fiables, faciles à démonter pour leur nettoyage périodique ou pour 
la désinfection de chacun des composants. Tous les modèles peuvent être fournis dans leur version certifiée ATEX 
pour Zone 1 en ce qui concerne la partie du moteur et Zone 0 pour l’élément de pompage plongé dans le liquide. Elles 
sont par conséquent adaptées à un usage en présence de liquides, gaz ou poudres inflammables.
Elles peuvent être utilisées en plongeant le piston de pompage dans le fluide, ou également hors du contenant du 
produit. Pour cette dernière utilisation, nous pouvons proposer des raccords INOX  et des tuyaux flexibles pour le 
branchement de l’aspiration et du refoulement. Nous pouvons fournir un chariot de transport, ou un support amorti 
de fixation sur mur. Pour un usage efficace et sécurisé, nous conseillons nos dispositifs de relevage pneumatiques 
mobiles ou à fixer au sol.

Pompe MZ100/FZ70L inox AISI 316
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse maximale conseillée 70 cycles/min

Consommation air à 70 cycles/min 1,41 Nm³/ min - Alimentation 6 bar (87 psi)

Débit à 70 cycles/min 32 litres/min (Eau à ouverture libre)

Débit par cycle 0,45 litres par Cycle (Eau à ouverture libre)

Température ambiante 0 °C à + 40 °C

Température maximale du fluide + 85 °C

Sortie fluide 1"1/4 G (UNI ISO 228-1)

Rapport de compression 4:1

Entrée d’air 3/8" G

Pression d’air jusqu’à 7 bar (100 psi)

Composants de la pompe INOX 316 avec des parties en PTFE, UHMWPE, FKM, 

NBR FDA

DOMAINE D’APPLICATION
C’est une pompe polyvalente et puissante (4:1) à débit jusqu’à 32 l/min (eau) une bonne hauteur d’élévation adap-
tée pour des viscosités élevées (de 50.000 à 100.000 cP) elle est donc parmi les plus demandées. Elle est fabriquée 
en acier INOX AISI 316 par conséquent adaptée au pompage de produits alimentaires et cosmétiques. Elle est 
souvent utilisée également dans l’industrie chimique pour des produits visqueux agressifs, modérément acides ou 
alcalins ou avec des colles et des adhésifs parce qu’elle est simple à démonter et nettoyer.

CARACTÉRISTIQUES DES POMPES MZ/FZ Food
Il s’agit de pompes de nouvelle conception, conçues pour être démontées rapidement. Le principe de fonctionne-
ment repose sur un piston à mouvement alternatif avec des soupapes de non retour à bille, le débit et la hauteur 
d’élévation sont réglables, elles sont conçues pour des produits alimentaires et des cosmétiques visqueux ou 
d’autres fluides visqueux compatibles avec leur acier de fabrication.
La partie en contact avec le produit est entièrement en acier INOX AISI 316, les joints d’étanchéité FDA sont en 
NBR ou FKM, UHMWPE et PTFE. Le joint d’étanchéité sur l’axe n’a pas besoin de réglage, il est efficace avec 
n’importe quelle viscosité et pression et présente une longue durée de vie utile. Ces pompes ne requièrent pas de 
maintenance particulière, elles sont robustes et fiables, faciles à démonter pour leur nettoyage périodique ou pour 
la désinfection de chacun des composants. Tous les modèles peuvent être fournis dans leur version certifiée ATEX 
pour Zone 1 en ce qui concerne la partie du moteur et Zone 0 pour l’élément de pompage plongé dans le liquide. Elles 
sont par conséquent adaptées à un usage en présence de liquides, gaz ou poudres inflammables.
Elles peuvent être utilisées en plongeant le piston de pompage dans le fluide, ou également hors du contenant du 
produit. Pour cette dernière utilisation, nous pouvons proposer des raccords INOX  et des tuyaux flexibles pour le 
branchement de l’aspiration et du refoulement. Nous pouvons fournir un chariot de transport, ou un support amorti 
de fixation sur mur. Pour un usage efficace et sécurisé, nous conseillons nos dispositifs de relevage pneumatiques 
mobiles ou à fixer au sol.

Pompe MZ125/FZ70 inox AISI 316
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Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse maximale conseillée 70 cycles/min

Consommation air à 70 cycles/min 1,41 Nm³/ min - Alimentation 6 bar (87 psi)

Débit à 70 cycles/min 32 litres/min (Eau à ouverture libre)

Débit par cycle 0,45 litres par Cycle (Eau à ouverture libre)

Température ambiante 0 °C à + 40 °C

Température maximale du fluide + 85 °C

Sortie fluide 1"1/4 G (UNI ISO 228-1)

Rapport de compression 4:1

Entrée d’air 3/8" G

Pression d’air jusqu’à 7 bar (100 psi)

Composants de la pompe INOX 316 avec des parties en PTFE, UHMWPE, FKM, 

NBR FDA

DOMAINE D’APPLICATION
C’est une pompe polyvalente et puissante (4:1) à débit jusqu’à 32 l/min (eau) une bonne hauteur d’élévation adap-
tée pour des viscosités élevées (de 50.000 à 100.000 cP) elle est donc parmi les plus demandées. Elle est fabriquée 
en acier INOX AISI 316 par conséquent adaptée au pompage de produits alimentaires et cosmétiques. Elle est 
souvent utilisée également dans l’industrie chimique pour des produits visqueux agressifs, modérément acides ou 
alcalins ou avec des colles et des adhésifs parce qu’elle est simple à démonter et nettoyer.

CARACTÉRISTIQUES DES POMPES MZ/FZ Food
Il s’agit de pompes de nouvelle conception, conçues pour être démontées rapidement. Le principe de fonctionne-
ment repose sur un piston à mouvement alternatif avec des soupapes de non retour à bille, le débit et la hauteur 
d’élévation sont réglables, elles sont conçues pour des produits alimentaires et des cosmétiques visqueux ou 
d’autres fluides visqueux compatibles avec leur acier de fabrication.
La partie en contact avec le produit est entièrement en acier INOX AISI 316, les joints d’étanchéité FDA sont en 
NBR ou FKM, UHMWPE et PTFE. Le joint d’étanchéité sur l’axe n’a pas besoin de réglage, il est efficace avec 
n’importe quelle viscosité et pression et présente une longue durée de vie utile. Ces pompes ne requièrent pas de 
maintenance particulière, elles sont robustes et fiables, faciles à démonter pour leur nettoyage périodique ou pour 
la désinfection de chacun des composants. Tous les modèles peuvent être fournis dans leur version certifiée ATEX 
pour Zone 1 en ce qui concerne la partie du moteur et Zone 0 pour l’élément de pompage plongé dans le liquide. Elles 
sont par conséquent adaptées à un usage en présence de liquides, gaz ou poudres inflammables.
Elles peuvent être utilisées en plongeant le piston de pompage dans le fluide, ou également hors du contenant du 
produit. Pour cette dernière utilisation, nous pouvons proposer des raccords INOX  et des tuyaux flexibles pour le 
branchement de l’aspiration et du refoulement. Nous pouvons fournir un chariot de transport, ou un support amorti 
de fixation sur mur. Pour un usage efficace et sécurisé, nous conseillons nos dispositifs de relevage pneumatiques 
mobiles ou à fixer au sol.

Pompe MZ125/FZ70L inox AISI 316
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Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse maximale conseillée 70 cycles/min

Consommation air à 70 cycles/min 1,41 Nm³/ min - Alimentation 6 bar (87 psi)

Débit à 70 cycles/min 50 litres/min (Eau à ouverture libre)

Débit par cycle 0,72 litres par Cycle (Eau à ouverture libre)

Température ambiante 0 °C à + 40 °C

Température maximale du fluide + 85 °C

Sortie fluide 1"1/4 G (UNI ISO 228-1)

Rapport de compression 3:1

Entrée d’air 3/8" G

Pression d’air jusqu’à 7 bar (100 psi)

Composants de la pompe INOX 316 avec des parties en PTFE, UHMWPE, FKM, 

NBR FDA

DOMAINE D’APPLICATION
Il s’agit d’une pompe 3:1, puissante et très polyvalente présentant un bon débit allant jusqu’à 50 l/min (eau). Elle 
est adaptée à des viscosités moyennement élevées (de 40.000 à 90.000 cP). Elle supporte des corps solides dans 
le fluide. Elle est fabriquée en acier INOX AISI 316 par conséquent adaptée au pompage de produits alimentaires 
et cosmétiques. Elle est souvent utilisée également dans l’industrie chimique pour des produits visqueux agressifs, 
modérément acides ou alcalins ou avec des colles et des adhésifs parce qu’elle est simple à démonter et nettoyer.

CARACTÉRISTIQUES DES POMPES MZ/FZ Food
Il s’agit de pompes de nouvelle conception, conçues pour être démontées rapidement. Le principe de fonctionne-
ment repose sur un piston à mouvement alternatif avec des soupapes de non retour à bille, le débit et la hauteur 
d’élévation sont réglables, elles sont conçues pour des produits alimentaires et des cosmétiques visqueux ou 
d’autres fluides visqueux compatibles avec leur acier de fabrication.
La partie en contact avec le produit est entièrement en acier INOX AISI 316, les joints d’étanchéité FDA sont en 
NBR ou FKM, UHMWPE et PTFE. Le joint d’étanchéité sur l’axe n’a pas besoin de réglage, il est efficace avec 
n’importe quelle viscosité et pression et présente une longue durée de vie utile. Ces pompes ne requièrent pas de 
maintenance particulière, elles sont robustes et fiables, faciles à démonter pour leur nettoyage périodique ou pour 
la désinfection de chacun des composants. Tous les modèles peuvent être fournis dans leur version certifiée ATEX 
pour Zone 1 en ce qui concerne la partie du moteur et Zone 0 pour l’élément de pompage plongé dans le liquide. Elles 
sont par conséquent adaptées à un usage en présence de liquides, gaz ou poudres inflammables.
Elles peuvent être utilisées en plongeant le piston de pompage dans le fluide, ou également hors du contenant du 
produit. Pour cette dernière utilisation, nous pouvons proposer des raccords INOX  et des tuyaux flexibles pour le 
branchement de l’aspiration et du refoulement. Nous pouvons fournir un chariot de transport, ou un support amorti 
de fixation sur mur. Pour un usage efficace et sécurisé, nous conseillons nos dispositifs de relevage pneumatiques 
mobiles ou à fixer au sol.

Pompe MZ125/FZ89 inox AISI 316



since 1975 

www.zp-arrow.com

FoodPump

Z.P. ARROW s.r.l. via Giolitti 15 - 36056  
Tezze sul Brenta (VI) Italia 
www.zp-arrow.com - arrow@zp-arrow.com

Water l/min
Acqua l/min

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse maximale conseillée 50 cycles/min

Consommation air à 50 cycles/min 1,66 Nm³/ min - Alimentation 6 bar (87 psi)

Débit à 50 cycles/min 38 litres/min (Eau à ouverture libre)

Débit par cycle 0,76 litres par Cycle (Eau à ouverture libre)

Température ambiante 0 °C à + 40 °C

Température maximale du fluide + 85 °C

Sortie fluide 1"1/2 G (UNI ISO 228-1)

Rapport de compression 4:1

Entrée d’air 3/8" G

Pression d’air jusqu’à 7 bar (100 psi)

Composants de la pompe INOX 316 avec des parties en PTFE, UHMWPE, FKM, 

NBR FDA

DOMAINE D’APPLICATION
C’est une pompe très puissante (4:1) adaptée aux fluides alimentaires de viscosité moyenne et élevée (de 50.000 
à 100.000 cP). Il s’agit du meilleur choix pour des viscosités élevées et des débits modérés, elle distribue jusqu’à 
38 l/min (eau). Elle supporte des corps solides dans le fluide jusqu’à 7/8 mm. Elle est fabriquée en acier INOX AISI 
316 par conséquent adaptée au pompage de produits alimentaires et cosmétiques. Elle est souvent utilisée éga-
lement dans l’industrie chimique pour des produits visqueux agressifs, modérément acides ou alcalins ou avec des 
colles et des adhésifs parce qu’elle est simple à démonter et nettoyer.

CARACTÉRISTIQUES DES POMPES MZ/FZ Food
Il s’agit de pompes de nouvelle conception, conçues pour être démontées rapidement. Le principe de fonctionne-
ment repose sur un piston à mouvement alternatif avec des soupapes de non retour à bille, le débit et la hauteur 
d’élévation sont réglables, elles sont conçues pour des produits alimentaires et des cosmétiques visqueux ou 
d’autres fluides visqueux compatibles avec leur acier de fabrication.
La partie en contact avec le produit est entièrement en acier INOX AISI 316, les joints d’étanchéité FDA sont en 
NBR ou FKM, UHMWPE et PTFE. Le joint d’étanchéité sur l’axe n’a pas besoin de réglage, il est efficace avec 
n’importe quelle viscosité et pression et présente une longue durée de vie utile. Ces pompes ne requièrent pas de 
maintenance particulière, elles sont robustes et fiables, faciles à démonter pour leur nettoyage périodique ou pour 
la désinfection de chacun des composants. Tous les modèles peuvent être fournis dans leur version certifiée ATEX 
pour Zone 1 en ce qui concerne la partie du moteur et Zone 0 pour l’élément de pompage plongé dans le liquide. Elles 
sont par conséquent adaptées à un usage en présence de liquides, gaz ou poudres inflammables.
Elles peuvent être utilisées en plongeant le piston de pompage dans le fluide, ou également hors du contenant du 
produit. Pour cette dernière utilisation, nous pouvons proposer des raccords INOX  et des tuyaux flexibles pour le 
branchement de l’aspiration et du refoulement. Nous pouvons fournir un chariot de transport, ou un support amorti 
de fixation sur mur. Pour un usage efficace et sécurisé, nous conseillons nos dispositifs de relevage pneumatiques 
mobiles ou à fixer au sol.

Pompe MZ160/FZ89 inox AISI 316
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SERVICE À 360°

LIVRAISONS RAPIDES
Les modèles standard de pompes et les pièces de rechange sont toujours 
disponibles en stock et sont expédiés dans les 24 heures qui suivent 
l’acceptation de la commande. Flexibilité et disponibilité maximales dans 
les personnalisations.

LE CLIENT COMME POINT 
DE DÉPART ET D’ARRIVÉE
La perception des exigences opérationnelles du client a contribué au suc-
cès de nos produits. À la base de notre croissance constante, il y a notre 
étroite collaboration avec nos clients italiens et étrangers.
Les contacts sont gérés avec empressement et passion par des personnes 
qui, grâce à leur formation et tradition, mettent le client au premier plan et 
contribuent activement à la croissance réelle de l’entreprise.

Nous sommes à votre disposition pour traiter toute demande

ASSISTANCE ET RÉVISIONS
Notre service téléphonique et télématique fournit des réponses immédiates 
et notre service technique est spécifiquement équipé pour effectuer la 
révision de toutes nos pompes très rapidement et à des coûts absolument 
compétitifs.
Chaque intervention est soumise à l’approbation du client.

TRAÇABILITÉ
Nous assurons la traçabilité des composants de chaque pompe et des 
procédés de fabrication pour une plus grande sécurité des utilisateurs. 


