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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min

M
is

ur
e 

in
 m

m
.

D
im

en
si

on
 in

 m
m

.

9 kg

0,070,04 0,11 0,15 0,19 0,22 0,26 0,30 0,34 0,410,37 0,45

19,9

18,3
16,6

14,9
13,3

11,6
10,0

8,3
6,6

5,0
3,3

1,7

12,4
12,111,610,9

10,29,3
8,3

7,1
5,8

4,4
3,0

1,5
0

5

10

15

20

25

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Cycles/min

Nm3/min

Water l/min
Acqua l/min

Viscous 
Fluid 
cP 20.000

Fluido 
viscoso 
cP 20.000

 4
80

 

Ø102 

 1
05

0 

20
0 

 Ø55 

 9
75

 

 2
80

 

 4
80

 

 1
53

0 

1/
4"

G

1" G

A
b

b
ild

un
ge

n,
 G

ra
fik

en
 u

nd
 D

at
en

 z
u 

V
is

ko
si

tä
t/

Fö
rd

er
ka

p
az

itä
t 

si
nd

 a
us

sc
hl

ie
ßl

ic
h 

N
äh

er
un

gs
w

er
te

 u
nd

 h
ab

en
 k

ei
ne

n 
b

in
d

en
d

en
 C

ha
ra

kt
er

.

TECHNISCHE DATEN

Empfohlene Hubfrequenz 120 Zyklen/min

Verbrauch Ansaugluft bei 120 Zyklen/min 0,45 Nm³/ min - Versorgung 6 bar (87 psi)

Förderkapazität bei 120 Zyklen/min 20 L/min (frei fließendes Wasser)

Förderkapazität pro Zyklus 0,166 Liter pro Zyklus (frei fließendes Wasser)

Umgebungs-Lufttemperatur 0 °C bei + 40 °C

Höchsttemperatur der Flüssigkeit + 85 °C

Flüssigkeitsaustritt 1" G (UNI ISO 228-1)

Verdichtungsverhältnis 2:1

Zuluft 1/4" G

Luftdruck bis 6 bar (87 psi)

Komponenten der Pumpe INOX 304 mit Teilen aus PTFE, UHMWPE, FKM

ANWENDUNGSBEREICH
Eine vielseitige 2:1 und handliche Pumpe mit variabler Förderkapazität bis zu 20 l/min (Wasser). Auch geeignet für 
das Einsetzen in geschlossenen Behältern mit Öffnung 2". Geeignet für alle Flüssigkeiten von niedriger bis mittlerer 
Viskosität (bis zu 40.000 cP) und für alle chemischen Produkte oder zähflüssige Mischungen, die mit Stahl INOX 
AISI 304 kompatibel sind.

EIGENSCHAFTEN DER PUMPEN Serie MZ/PZ
Es handelt sich um Mehrzweck-Industriepumpen neuer Bauart. Sie besitzen eine regulierbare Förderkapazität 
und Förderhöhe, die Förderung erfolgt durch die hin- und hergehende Bewegung eines Kolbens, das Kugel-Absperr-
ventil ist speziell für zähflüssige Stoffe ausgelegt.
Die Teile mit direktem Kontakt zum Produkt bestehen vollständig aus Edelstahl, die Dichtungen aus PTFE, FKM und 
UHMWPE und sind damit kompatibel mit den meisten chemischen Erzeugnissen und Polymeren, die in Emul-
sionen, in Wasser oder Lösungsmitteln gelöst sind. Die Dichtung am Schaft erfordert keine Regulierung, ist bei 
jedem Viskositätsgrad und Druck leistungsstark und besitzt eine lange Haltbarkeit. Diese Pumpen sind sehr wartungs-
arm, robust und zuverlässig. Dazu können sie problemlos für die regelmäßige Reinigung oder Desinfektion der ein-
zelnen Bauteile auseinandergebaut werden. Alle Modelle sind in der zertifizierten ATEX-Version für Bereich 1 für 
den Motorteil und Bereich 0 für den in Flüssigkeit getauchten Pumpmechanismus erhältlich, und können daher auch 
bei Vorliegen entflammbarer Flüssigkeiten, Gase oder Staub betrieben werden.
Dabei kann der Pumpenkolben in die Flüssigkeit eingetaucht werden oder sich auch außerhalb des Produktbehältnis-
ses befinden. Für den letzteren Fall stellen wir Rohranschlüsse aus EDELSTAHL und Schläuche für den Anschluss 
von Absaugung und Zuleitung zur Verfügung. Dazu stellen wir einen Transportwagen oder eine stoßgedämpfte 
Halterung zur Deckenbefestigung zur Verfügung. Für den leistungsstarken und sicheren Einsatz unserer Pumpen emp-
fehlen wir unsere mobilen und stationären Hubwerke.

Pumpe MZ70/PZ50 inox
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min

M
is

ur
e 

in
 m

m
.

D
im

en
si

on
 in

 m
m

.

18 kg

20,9

18,6

16,3

13,9

11,6
9,3

7,0
4,6

2,3

0,13 0,25 0,38 0,51 0,63 0,76 0,89 1,01 1,14

12,6
12,111,2

10,0
8,8

7,4
5,7

4,0
2,0

0

5

10

15

20

25

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Cycles/min

Nm3/min

Water l/min
Acqua l/min

Viscous Fluid cP 40.000
Fluido viscoso cP 40.000

 4
80

 

Ø55 

 6
40

 

 7
15

 

Ø195 

 2
55

 

 1
37

5 

 4
05

 

 6
60

 

1"G

3/
8"

G

A
b

b
ild

un
ge

n,
 G

ra
fik

en
 u

nd
 D

at
en

 z
u 

V
is

ko
si

tä
t/

Fö
rd

er
ka

p
az

itä
t 

si
nd

 a
us

sc
hl

ie
ßl

ic
h 

N
äh

er
un

gs
w

er
te

 u
nd

 h
ab

en
 k

ei
ne

n 
b

in
d

en
d

en
 C

ha
ra

kt
er

.

ANWENDUNGSBEREICH
Eine sehr leistungsstarke Pumpe (5:1) mit variabler Förderkapazität bis zu 21 l/min (Wasser). Geeignet für alle 
Flüssigkeit mittlerer und hoher Viskosität (von 30.000 bis 60.000 cP) und für alle chemischen Produkte und zäh-
flüssige Stoffe, die mit Stahl INOX AISI 304 kompatibel sind. Kann auch mit Einweg-Filterbeuteln am Auslass betrie-
ben werden. Kontaktieren Sie ZP Arrow.

EIGENSCHAFTEN DER PUMPEN Serie MZ/PZ
Es handelt sich um Mehrzweck-Industriepumpen neuer Bauart. Sie besitzen eine regulierbare Förderkapazität 
und Förderhöhe, die Förderung erfolgt durch die hin- und hergehende Bewegung eines Kolbens, das Kugel-Absperr-
ventil ist speziell für zähflüssige Stoffe ausgelegt.
Die Teile mit direktem Kontakt zum Produkt bestehen vollständig aus Edelstahl, die Dichtungen aus PTFE, FKM und 
UHMWPE und sind damit kompatibel mit den meisten chemischen Erzeugnissen und Polymeren, die in Emul-
sionen, in Wasser oder Lösungsmitteln gelöst sind. Die Dichtung am Schaft erfordert keine Regulierung, ist bei 
jedem Viskositätsgrad und Druck leistungsstark und besitzt eine lange Haltbarkeit. Diese Pumpen sind sehr wartungs-
arm, robust und zuverlässig. Dazu können sie problemlos für die regelmäßige Reinigung oder Desinfektion der ein-
zelnen Bauteile auseinandergebaut werden. Alle Modelle sind in der zertifizierten ATEX-Version für Bereich 1 für 
den Motorteil und Bereich 0 für den in Flüssigkeit getauchten Pumpmechanismus erhältlich, und können daher auch 
bei Vorliegen entflammbarer Flüssigkeiten, Gase oder Staub betrieben werden.
Dabei kann der Pumpenkolben in die Flüssigkeit eingetaucht werden oder sich auch außerhalb des Produktbehältnis-
ses befinden. Für den letzteren Fall stellen wir Rohranschlüsse aus EDELSTAHL und Schläuche für den Anschluss 
von Absaugung und Zuleitung zur Verfügung. Dazu stellen wir einen Transportwagen oder eine stoßgedämpfte 
Halterung zur Deckenbefestigung zur Verfügung.
Für den leistungsstarken und sicheren Einsatz unserer Pumpen empfehlen wir unsere mobilen und stationären Hub-
werke.

TECHNISCHE DATEN

Empfohlene Hubfrequenz 90 Zyklen/min

Verbrauch Ansaugluft bei 90 Zyklen/min 1,14 Nm³/ min - Versorgung 6 bar (87 psi)

Förderkapazität bei 90 Zyklen/min 21 L/min (frei fließendes Wasser)

Förderkapazität pro Zyklus 0,232 Liter pro Zyklus (frei fließendes Wasser)

Umgebungs-Lufttemperatur 0 °C bei + 40 °C

Höchsttemperatur der Flüssigkeit + 85 °C

Flüssigkeitsaustritt 1" G (UNI ISO 228-1)

Verdichtungsverhältnis 5:1

Zuluft 3/8" G

Luftdruck bis 7 bar (100 psi)

Komponenten der Pumpe INOX 304 mit Teilen aus PTFE, UHMWPE, FKM

Pumpe MZ100/PZ50 inox
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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ANWENDUNGSBEREICH
Eine sehr leistungsstarke Pumpe (5:1) mit variabler Förderkapazität bis zu 21 l/min (Wasser). Geeignet für alle 
Flüssigkeit mittlerer und hoher Viskosität (von 30.000 bis 60.000 cP) und für alle chemischen Produkte und zäh-
flüssige Stoffe, die mit Stahl INOX AISI 304 kompatibel sind. Kann auch mit Einweg-Filterbeuteln am Auslass betrie-
ben werden. Kontaktieren Sie ZP Arrow.

EIGENSCHAFTEN DER PUMPEN Serie MZ/PZ
Es handelt sich um Mehrzweck-Industriepumpen neuer Bauart. Sie besitzen eine regulierbare Förderkapazität 
und Förderhöhe, die Förderung erfolgt durch die hin- und hergehende Bewegung eines Kolbens, das Kugel-Absperr-
ventil ist speziell für zähflüssige Stoffe ausgelegt.
Die Teile mit direktem Kontakt zum Produkt bestehen vollständig aus Edelstahl, die Dichtungen aus PTFE, FKM und 
UHMWPE und sind damit kompatibel mit den meisten chemischen Erzeugnissen und Polymeren, die in Emul-
sionen, in Wasser oder Lösungsmitteln gelöst sind. Die Dichtung am Schaft erfordert keine Regulierung, ist bei 
jedem Viskositätsgrad und Druck leistungsstark und besitzt eine lange Haltbarkeit. Diese Pumpen sind sehr wartungs-
arm, robust und zuverlässig. Dazu können sie problemlos für die regelmäßige Reinigung oder Desinfektion der ein-
zelnen Bauteile auseinandergebaut werden. Alle Modelle sind in der zertifizierten ATEX-Version für Bereich 1 für 
den Motorteil und Bereich 0 für den in Flüssigkeit getauchten Pumpmechanismus erhältlich, und können daher auch 
bei Vorliegen entflammbarer Flüssigkeiten, Gase oder Staub betrieben werden.
Dabei kann der Pumpenkolben in die Flüssigkeit eingetaucht werden oder sich auch außerhalb des Produktbehältnis-
ses befinden. Für den letzteren Fall stellen wir Rohranschlüsse aus EDELSTAHL und Schläuche für den Anschluss 
von Absaugung und Zuleitung zur Verfügung. Dazu stellen wir einen Transportwagen oder eine stoßgedämpfte 
Halterung zur Deckenbefestigung zur Verfügung.
Für den leistungsstarken und sicheren Einsatz unserer Pumpen empfehlen wir unsere mobilen und stationären Hub-
werke.

TECHNISCHE DATEN

Empfohlene Hubfrequenz 90 Zyklen/min

Verbrauch Ansaugluft bei 90 Zyklen/min 1,14 Nm³/ min - Versorgung 6 bar (87 psi)

Förderkapazität bei 90 Zyklen/min 21 L/min (frei fließendes Wasser)

Förderkapazität pro Zyklus 0,232 Liter pro Zyklus (frei fließendes Wasser)

Umgebungs-Lufttemperatur 0 °C bei + 40 °C

Höchsttemperatur der Flüssigkeit + 85 °C

Flüssigkeitsaustritt 1" G (UNI ISO 228-1)

Verdichtungsverhältnis 5:1

Zuluft 3/8" G

Luftdruck bis 7 bar (100 psi)

Komponenten der Pumpe INOX 304 mit Teilen aus PTFE, UHMWPE, FKM

Pumpe MZ100/PZ50L inox
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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TECHNISCHE DATEN

Empfohlene Hubfrequenz 90 Zyklen/min

Verbrauch Ansaugluft bei 90 Zyklen/min 1,14 Nm³/ min - Versorgung 6 bar (87 psi)

Förderkapazität bei 90 Zyklen/min 41 L/min (frei fließendes Wasser)

Förderkapazität pro Zyklus 0,45 Liter pro Zyklus (frei fließendes Wasser)

Umgebungs-Lufttemperatur 0 °C bei + 40 °C

Höchsttemperatur der Flüssigkeit + 85 °C

Flüssigkeitsaustritt 1" 1/4 G (UNI ISO 228-1)

Verdichtungsverhältnis 3:1

Zuluft 3/8" G

Luftdruck bis 7 bar (100 psi)

Komponenten der Pumpe INOX 304 mit Teilen aus PTFE, UHMWPE, FKM

ANWENDUNGSBEREICH
Eine sehr vielseitige Pumpe mit guter Leistung (3:1) und Förderkapazität bis 41 l/min (Wasser). Geeignet für zäh-
flüssige Stoffe (60/70.000 cP). Eine der meistverkauften Pumpen für verschiedenste Anwendungsbereiche. Geeignet 
für alle chemischen Produkte und zähflüssige Stoffe, die mit Stahl INOX AISI 304 kompatibel sind.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN VON PUMPEN DER Serie MZ/PZ
Es handelt sich um Mehrzweck-Industriepumpen neuer Bauart. Sie besitzen eine regulierbare Förderkapazität 
und Förderhöhe, die Förderung erfolgt durch die hin- und hergehende Bewegung eines Kolbens, das Kugel-Absperr-
ventil ist speziell für zähflüssige Stoffe ausgelegt.
Die Teile mit direktem Kontakt zum Produkt bestehen vollständig aus Edelstahl, die Dichtungen aus PTFE, FKM und 
UHMWPE und sind damit kompatibel mit den meisten chemischen Erzeugnissen und Polymeren, die in Emul-
sionen, in Wasser oder Lösungsmitteln gelöst sind. Die Dichtung am Schaft erfordert keine Regulierung, ist bei 
jedem Viskositätsgrad und Druck leistungsstark und besitzt eine lange Haltbarkeit. Diese Pumpen sind sehr wartungs-
arm, robust und zuverlässig. Dazu können sie problemlos für die regelmäßige Reinigung oder Desinfektion der ein-
zelnen Bauteile auseinandergebaut werden. Alle Modelle sind in der zertifizierten ATEX-Version für Bereich 1 für 
den Motorteil und Bereich 0 für den in Flüssigkeit getauchten Pumpmechanismus erhältlich, und können daher auch 
bei Vorliegen entflammbarer Flüssigkeiten, Gase oder Staub betrieben werden.
Dabei kann der Pumpenkolben in die Flüssigkeit eingetaucht werden oder sich auch außerhalb des Produktbehältnis-
ses befinden. Für den letzteren Fall stellen wir Rohranschlüsse aus EDELSTAHL und Schläuche für den Anschluss 
von Absaugung und Zuleitung zur Verfügung. Dazu stellen wir einen Transportwagen, oder eine stoßgedämpfte 
Halterung zur Deckenbefestigung zur Verfügung.
Für den leistungsstarken und sicheren Einsatz unserer Pumpen empfehlen wir unsere mobilen und stationären Hub-
werke.

Pumpe MZ100/PZ70 inox
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PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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TECHNISCHE DATEN

Empfohlene Hubfrequenz 90 Zyklen/min

Verbrauch Ansaugluft bei 90 Zyklen/min 1,14 Nm³/ min - Versorgung 6 bar (87 psi)

Förderkapazität bei 90 Zyklen/min 41 L/min (frei fließendes Wasser)

Förderkapazität pro Zyklus 0,45 Liter pro Zyklus (frei fließendes Wasser)

Umgebungs-Lufttemperatur 0 °C bei + 40 °C

Höchsttemperatur der Flüssigkeit + 85 °C

Flüssigkeitsaustritt 1" 1/4 G (UNI ISO 228-1)

Verdichtungsverhältnis 3:1

Zuluft 3/8" G

Luftdruck bis 7 bar (100 psi)

Komponenten der Pumpe INOX 304 mit Teilen aus PTFE, UHMWPE, FKM

ANWENDUNGSBEREICH
Eine sehr vielseitige Pumpe mit guter Leistung (3:1) und Förderkapazität bis 41 l/min (Wasser). Geeignet für zäh-
flüssige Stoffe (60/70.000 cP). Eine der meistverkauften Pumpen für verschiedenste Anwendungsbereiche. Geeignet 
für alle chemischen Produkte und zähflüssige Stoffe, die mit Stahl INOX AISI 304 kompatibel sind.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN VON PUMPEN DER Serie MZ/PZ
Es handelt sich um Mehrzweck-Industriepumpen neuer Bauart. Sie besitzen eine regulierbare Förderkapazität 
und Förderhöhe, die Förderung erfolgt durch die hin- und hergehende Bewegung eines Kolbens, das Kugel-Absperr-
ventil ist speziell für zähflüssige Stoffe ausgelegt.
Die Teile mit direktem Kontakt zum Produkt bestehen vollständig aus Edelstahl, die Dichtungen aus PTFE, FKM und 
UHMWPE und sind damit kompatibel mit den meisten chemischen Erzeugnissen und Polymeren, die in Emul-
sionen, in Wasser oder Lösungsmitteln gelöst sind. Die Dichtung am Schaft erfordert keine Regulierung, ist bei 
jedem Viskositätsgrad und Druck leistungsstark und besitzt eine lange Haltbarkeit. Diese Pumpen sind sehr wartungs-
arm, robust und zuverlässig. Dazu können sie problemlos für die regelmäßige Reinigung oder Desinfektion der ein-
zelnen Bauteile auseinandergebaut werden. Alle Modelle sind in der zertifizierten ATEX-Version für Bereich 1 für 
den Motorteil und Bereich 0 für den in Flüssigkeit getauchten Pumpmechanismus erhältlich, und können daher auch 
bei Vorliegen entflammbarer Flüssigkeiten, Gase oder Staub betrieben werden.
Dabei kann der Pumpenkolben in die Flüssigkeit eingetaucht werden oder sich auch außerhalb des Produktbehältnis-
ses befinden. Für den letzteren Fall stellen wir Rohranschlüsse aus EDELSTAHL und Schläuche für den Anschluss 
von Absaugung und Zuleitung zur Verfügung. Dazu stellen wir einen Transportwagen, oder eine stoßgedämpfte 
Halterung zur Deckenbefestigung zur Verfügung.
Für den leistungsstarken und sicheren Einsatz unserer Pumpen empfehlen wir unsere mobilen und stationären Hub-
werke.

Pumpe MZ100/PZ70L inox
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Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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TECHNISCHE DATEN

Empfohlene Hubfrequenz 90 Zyklen/min

Verbrauch Ansaugluft bei 90 Zyklen/min 1,14 Nm³/ min - Versorgung 6 bar (87 psi)

Förderkapazität bei 90 Zyklen/min 68 L/min (frei fließendes Wasser)

Förderkapazität pro Zyklus 0,76 Liter pro Zyklus (frei fließendes Wasser)

Umgebungs-Lufttemperatur 0 °C bei + 40 °C

Höchsttemperatur der Flüssigkeit + 85 °C

Flüssigkeitsaustritt 1" 1/2 G (UNI ISO 228-1)

Verdichtungsverhältnis 1,5:1

Zuluft 3/8" G

Luftdruck bis 7 bar (100 psi)

Komponenten der Pumpe INOX 304 mit Teilen aus PTFE, UHMWPE, FKM

ANWENDUNGSBEREICH
Eine vielseitige Pumpe mit großer Förderkapazität, bis zu 68 l/min (Wasser), moderatem Luftverbrauch und durch-
schnittlicher Leistung (1,5:1). Geeignet für alle Flüssigkeiten mittlerer und hoher Viskosität (von 30.000 bis 
50.000 cP) und für alle chemischen Produkte und zähflüssigen Stoffe, die mit Stahl INOX AISI 304 kompatibel 
sind.

EIGENSCHAFTEN DER PUMPEN Serie MZ/PZ
Es handelt sich um Mehrzweck-Industriepumpen neuer Bauart. Sie besitzen eine regulierbare Förderkapazität 
und Förderhöhe, die Förderung erfolgt durch die hin- und hergehende Bewegung eines Kolbens, das Kugel-Absperr-
ventil ist speziell für zähflüssige Stoffe ausgelegt.
Der Teil in direktem Kontakt mit dem Produkt besteht vollständig aus INOX-Stahl, die Dichtungen aus PTFE, FKM 
und UHMWPE und sind damit kompatibel mit den meisten chemischen Erzeugnissen und Polymeren, die in 
Emulsionen, in Wasser oder Lösungsmitteln gelöst sind. Die Dichtung am Schaft erfordert keine Regulierung, 
ist bei jedem Viskositätsgrad und Druck leistungsstark und besitzt eine lange Haltbarkeit. Diese Pumpen sind sehr war-
tungsarm, robust und zuverlässig. Dazu können sie problemlos für die regelmäßige Reinigung oder Desinfektion der 
einzelnen Bauteile auseinandergebaut werden. Alle Modelle sind in der zertifizierten ATEX-Version für Bereich 1 
für den Motorteil und Bereich 0 für den in Flüssigkeit getauchten Pumpmechanismus erhältlich, und können daher bei 
Vorliegen entflammbarer Flüssigkeiten, Gase oder Staub betrieben werden.
Dabei kann der Pumpenkolben in die Flüssigkeit eingetaucht werden oder sich auch außerhalb des Produktbehältnis-
ses befinden. Für den letzteren Fall stellen wir Rohranschlüsse aus EDELSTAHL und Schläuche für den Anschluss 
von Absaugung und Zuleitung zur Verfügung. Dazu stellen wir einen Transportwagen, oder eine stoßgedämpfte 
Halterung zur Deckenbefestigung zur Verfügung.
Für den leistungsstarken und sicheren Einsatz unserer Pumpen empfehlen wir unsere mobilen und stationären Hub-
werke.

Pumpe MZ100/PZ89 inox
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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TECHNISCHE DATEN

Empfohlene Hubfrequenz 90 Zyklen/min

Verbrauch Ansaugluft bei 90 Zyklen/min 1,14 Nm³/ min - Versorgung 6 bar (87 psi)

Förderkapazität bei 90 Zyklen/min 68 L/min (frei fließendes Wasser)

Förderkapazität pro Zyklus 0,76 Liter pro Zyklus (frei fließendes Wasser)

Umgebungs-Lufttemperatur 0 °C bei + 40 °C

Höchsttemperatur der Flüssigkeit + 85 °C

Flüssigkeitsaustritt 1" 1/2 G (UNI ISO 228-1)

Verdichtungsverhältnis 1,5:1

Zuluft 3/8" G

Luftdruck bis 7 bar (100 psi)

Komponenten der Pumpe INOX 304 mit Teilen aus PTFE, UHMWPE, FKM

ANWENDUNGSBEREICH
Eine vielseitige Pumpe mit großer Förderkapazität, bis zu 68 l/min (Wasser), moderatem Luftverbrauch und durch-
schnittlicher Leistung (1,5:1). Geeignet für alle Flüssigkeiten mittlerer und hoher Viskosität (von 30.000 bis 
50.000 cP) und für alle chemischen Produkte und zähflüssigen Stoffe, die mit Stahl INOX AISI 304 kompatibel 
sind.

EIGENSCHAFTEN DER PUMPEN Serie MZ/PZ
Es handelt sich um Mehrzweck-Industriepumpen neuer Bauart. Sie besitzen eine regulierbare Förderkapazität 
und Förderhöhe, die Förderung erfolgt durch die hin- und hergehende Bewegung eines Kolbens, das Kugel-Absperr-
ventil ist speziell für zähflüssige Stoffe ausgelegt.
Der Teil in direktem Kontakt mit dem Produkt besteht vollständig aus INOX-Stahl, die Dichtungen aus PTFE, FKM 
und UHMWPE und sind damit kompatibel mit den meisten chemischen Erzeugnissen und Polymeren, die in 
Emulsionen, in Wasser oder Lösungsmitteln gelöst sind. Die Dichtung am Schaft erfordert keine Regulierung, 
ist bei jedem Viskositätsgrad und Druck leistungsstark und besitzt eine lange Haltbarkeit. Diese Pumpen sind sehr war-
tungsarm, robust und zuverlässig. Dazu können sie problemlos für die regelmäßige Reinigung oder Desinfektion der 
einzelnen Bauteile auseinandergebaut werden. Alle Modelle sind in der zertifizierten ATEX-Version für Bereich 1 
für den Motorteil und Bereich 0 für den in Flüssigkeit getauchten Pumpmechanismus erhältlich, und können daher bei 
Vorliegen entflammbarer Flüssigkeiten, Gase oder Staub betrieben werden.
Dabei kann der Pumpenkolben in die Flüssigkeit eingetaucht werden oder sich auch außerhalb des Produktbehältnis-
ses befinden. Für den letzteren Fall stellen wir Rohranschlüsse aus EDELSTAHL und Schläuche für den Anschluss 
von Absaugung und Zuleitung zur Verfügung. Dazu stellen wir einen Transportwagen, oder eine stoßgedämpfte 
Halterung zur Deckenbefestigung zur Verfügung.
Für den leistungsstarken und sicheren Einsatz unserer Pumpen empfehlen wir unsere mobilen und stationären Hub-
werke.

Pumpe MZ100/PZ89L inox
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TECHNISCHE DATEN

Empfohlene Hubfrequenz 70 Zyklen/min

Verbrauch Ansaugluft bei 70 Zyklen/min 1,41 Nm³/ min - Versorgung 6 bar (87 psi)

Förderkapazität bei 70 Zyklen/min 32 L/min (frei fließendes Wasser)

Förderkapazität pro Zyklus 0,45 Liter pro Zyklus (frei fließendes Wasser)

Umgebungs-Lufttemperatur 0 °C bei + 40 °C

Höchsttemperatur der Flüssigkeit + 85 °C

Flüssigkeitsaustritt 1" 1/4 G (UNI ISO 228-1)

Verdichtungsverhältnis 4:1

Zuluft 3/8" G

Luftdruck bis 7 bar (100 psi)

Komponenten der Pumpe INOX 304 mit Teilen aus PTFE, UHMWPE, FKM

ANWENDUNGSBEREICH
Eine vielseitige und leistungsstarke Pumpe (4:1) mit Förderkapazität bis zu 32 l/min. (Wasser) gute Förderhöhe  
geeignet für hohe Viskositätsgrade (von 50.000 bis 100.000 cP). Eine der gefragtesten Pumpen, weil sie ein bemer-
kenswert breites Viskositäts-Spektrum abdeckt. Geeignet für alle chemischen Produkte und zähflüssige Stoffe, die 
mit Stahl INOX AISI 304 kompatibel sind.

EIGENSCHAFTEN DER PUMPEN Serie MZ/PZ
Es handelt sich um Mehrzweck-Industriepumpen neuer Bauart. Sie besitzen eine regulierbare Förderkapazität 
und Förderhöhe, die Förderung erfolgt durch die hin- und hergehende Bewegung eines Kolbens, das Kugel-Absperr-
ventil ist speziell für zähflüssige Stoffe ausgelegt.
Die Teile mit direktem Kontakt zum Produkt bestehen vollständig aus Edelstahl, die Dichtungen aus PTFE, FKM und 
UHMWPE und sind damit kompatibel mit den meisten chemischen Erzeugnissen und Polymeren, die in Emul-
sionen, in Wasser oder Lösungsmitteln gelöst sind. Die Dichtung am Schaft erfordert keine Regulierung, ist bei 
jedem Viskositätsgrad und Druck leistungsstark und besitzt eine lange Haltbarkeit. Diese Pumpen sind sehr wartungs-
arm, robust und zuverlässig. Dazu können sie problemlos für die regelmäßige Reinigung oder Desinfektion der ein-
zelnen Bauteile auseinandergebaut werden. Alle Modelle sind in der zertifizierten ATEX-Version für Bereich 1 für 
den Motorteil und Bereich 0 für den in Flüssigkeit getauchten Pumpmechanismus erhältlich, und können daher auch 
bei Vorliegen entflammbarer Flüssigkeiten, Gase oder Staub betrieben werden.
Dabei kann der Pumpenkolben in die Flüssigkeit eingetaucht werden oder sich auch außerhalb des Produktbehältnis-
ses befinden. Für den letzteren Fall stellen wir Rohranschlüsse aus EDELSTAHL und Schläuche für den Anschluss 
von Absaugung und Zuleitung zur Verfügung. Dazu stellen wir einen Transportwagen, oder eine stoßgedämpfte 
Halterung zur Deckenbefestigung zur Verfügung. Für den leistungsstarken und sicheren Einsatz unserer Pumpen emp-
fehlen wir unsere mobilen und stationären Hubwerke.

Pumpe MZ125/PZ70 inox
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TECHNISCHE DATEN

Empfohlene Hubfrequenz 70 Zyklen/min

Verbrauch Ansaugluft bei 70 Zyklen/min 1,41 Nm³/ min - Versorgung 6 bar (87 psi)

Förderkapazität bei 70 Zyklen/min 32 L/min (frei fließendes Wasser)

Förderkapazität pro Zyklus 0,45 Liter pro Zyklus (frei fließendes Wasser)

Umgebungs-Lufttemperatur 0 °C bei + 40 °C

Höchsttemperatur der Flüssigkeit + 85 °C

Flüssigkeitsaustritt 1" 1/4 G (UNI ISO 228-1)

Verdichtungsverhältnis 4:1

Zuluft 3/8" G

Luftdruck bis 7 bar (100 psi)

Komponenten der Pumpe INOX 304 mit Teilen aus PTFE, UHMWPE, FKM

ANWENDUNGSBEREICH
Eine vielseitige und leistungsstarke Pumpe (4:1) mit Förderkapazität bis zu 32 l/min. (Wasser) gute Förderhöhe  
geeignet für hohe Viskositätsgrade (von 50.000 bis 100.000 cP). Eine der gefragtesten Pumpen, weil sie ein bemer-
kenswert breites Viskositäts-Spektrum abdeckt. Geeignet für alle chemischen Produkte und zähflüssige Stoffe, die 
mit Stahl INOX AISI 304 kompatibel sind.

EIGENSCHAFTEN DER PUMPEN Serie MZ/PZ
Es handelt sich um Mehrzweck-Industriepumpen neuer Bauart. Sie besitzen eine regulierbare Förderkapazität 
und Förderhöhe, die Förderung erfolgt durch die hin- und hergehende Bewegung eines Kolbens, das Kugel-Absperr-
ventil ist speziell für zähflüssige Stoffe ausgelegt.
Die Teile mit direktem Kontakt zum Produkt bestehen vollständig aus Edelstahl, die Dichtungen aus PTFE, FKM und 
UHMWPE und sind damit kompatibel mit den meisten chemischen Erzeugnissen und Polymeren, die in Emul-
sionen, in Wasser oder Lösungsmitteln gelöst sind. Die Dichtung am Schaft erfordert keine Regulierung, ist bei 
jedem Viskositätsgrad und Druck leistungsstark und besitzt eine lange Haltbarkeit. Diese Pumpen sind sehr wartungs-
arm, robust und zuverlässig. Dazu können sie problemlos für die regelmäßige Reinigung oder Desinfektion der ein-
zelnen Bauteile auseinandergebaut werden. Alle Modelle sind in der zertifizierten ATEX-Version für Bereich 1 für 
den Motorteil und Bereich 0 für den in Flüssigkeit getauchten Pumpmechanismus erhältlich, und können daher auch 
bei Vorliegen entflammbarer Flüssigkeiten, Gase oder Staub betrieben werden.
Dabei kann der Pumpenkolben in die Flüssigkeit eingetaucht werden oder sich auch außerhalb des Produktbehältnis-
ses befinden. Für den letzteren Fall stellen wir Rohranschlüsse aus EDELSTAHL und Schläuche für den Anschluss 
von Absaugung und Zuleitung zur Verfügung. Dazu stellen wir einen Transportwagen, oder eine stoßgedämpfte 
Halterung zur Deckenbefestigung zur Verfügung. Für den leistungsstarken und sicheren Einsatz unserer Pumpen emp-
fehlen wir unsere mobilen und stationären Hubwerke.

Pumpe MZ125/PZ70L inox
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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TECHNISCHE DATEN

Empfohlene Hubfrequenz 70 Zyklen/min

Verbrauch Ansaugluft bei 70 Zyklen/min 1,41 Nm³/ min - Versorgung 6 bar (87 psi)

Förderkapazität bei 70 Zyklen/min 51 L/min (frei fließendes Wasser)

Förderkapazität pro Zyklus 0,72 Liter pro Zyklus (frei fließendes Wasser)

Umgebungs-Lufttemperatur 0 °C bei + 40 °C

Höchsttemperatur der Flüssigkeit + 85 °C

Flüssigkeitsaustritt 1" 1/2 G (UNI ISO 228-1)

Verdichtungsverhältnis 3:1

Zuluft 3/8" G

Luftdruck bis 7 bar (100 psi)

Komponenten der Pumpe INOX 304 mit Teilen aus PTFE, UHMWPE, FKM

ANWENDUNGSBEREICH
Eine leistungsstarke 3:1 und sehr vielseitige Pumpe mit guter Förderkapazität, bis zu 51 l/min (Wasser). Geeignet für 
alle Flüssigkeiten mittlerer bis hoher Viskosität (von 40.000 bis 90.000 cP) und für alle chemischen Produkte und 
zähe Flüssigkeiten, die mit Stahl INOX AISI 304 kompatibel sind. Für verschiedenste Anwendungsbereiche geeignet, 
in denen es auf Leistung, Förderkapazität und die reibungslose Handhabung mittelgroßer Viskositätsgrade ankommt.

EIGENSCHAFTEN DER PUMPEN Serie MZ/PZ
Es handelt sich um Mehrzweck-Industriepumpen neuer Bauart. Sie besitzen eine regulierbare Förderkapazität 
und Förderhöhe, die Förderung erfolgt durch die hin- und hergehende Bewegung eines Kolbens, das Kugel-Absperr-
ventil ist speziell für zähflüssige Stoffe ausgelegt.
Die Teile mit direktem Kontakt zum Produkt bestehen besteht vollständig aus Edelstahl, die Dichtungen aus PTFE, 
FKM und UHMWPE und sind damit kompatibel mit den meisten chemischen Erzeugnissen und Polymeren, die in 
Emulsionen, in Wasser oder Lösungsmitteln gelöst sind. Die Dichtung am Schaft erfordert keine Regulierung, 
ist bei jedem Viskositätsgrad und Druck leistungsstark und besitzt eine lange Haltbarkeit. Diese Pumpen sind sehr war-
tungsarm, robust und zuverlässig. Dazu können sie problemlos für die regelmäßige Reinigung oder Desinfektion der 
einzelnen Bauteile auseinandergebaut werden. Alle Modelle sind in der zertifizierten ATEX-Version für Bereich 
1 für den Motorteil und Bereich 0 für den in Flüssigkeit getauchten Pumpmechanismus erhältlich, und können daher 
auch bei Vorliegen entflammbarer Flüssigkeiten, Gase oder Staub betrieben werden.
Dabei kann der Pumpenkolben in die Flüssigkeit eingetaucht werden oder sich auch außerhalb des Produktbehältnis-
ses befinden. Für den letzteren Fall stellen wir Rohranschlüsse aus EDELSTAHL und Schläuche für den Anschluss 
von Absaugung und Zuleitung zur Verfügung. Dazu stellen wir einen Transportwagen, oder eine stoßgedämpfte 
Halterung zur Deckenbefestigung zur Verfügung.
Für den leistungsstarken und sicheren Einsatz unserer Pumpen empfehlen wir unsere mobilen und stationären Hub-
werke.

Pumpe MZ125/PZ89 inox
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Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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TECHNISCHE DATEN

Empfohlene Hubfrequenz 70 Zyklen/min

Verbrauch Ansaugluft bei 70 Zyklen/min 1,41 Nm³/ min - Versorgung 6 bar (87 psi)

Förderkapazität bei 70 Zyklen/min 51 L/min (frei fließendes Wasser)

Förderkapazität pro Zyklus 0,72 Liter pro Zyklus (frei fließendes Wasser)

Umgebungs-Lufttemperatur 0 °C bei + 40 °C

Höchsttemperatur der Flüssigkeit + 85 °C

Flüssigkeitsaustritt 1" 1/2 G (UNI ISO 228-1)

Verdichtungsverhältnis 3:1

Zuluft 3/8" G

Luftdruck bis 7 bar (100 psi)

Komponenten der Pumpe INOX 304 mit Teilen aus PTFE, UHMWPE, FKM

ANWENDUNGSBEREICH
Eine leistungsstarke 3:1 und sehr vielseitige Pumpe mit guter Förderkapazität, bis zu 51 l/min (Wasser). Geeignet für 
alle Flüssigkeiten mittlerer bis hoher Viskosität (von 40.000 bis 90.000 cP) und für alle chemischen Produkte und 
zähe Flüssigkeiten, die mit Stahl INOX AISI 304 kompatibel sind. Für verschiedenste Anwendungsbereiche geeignet, 
in denen es auf Leistung, Förderkapazität und die reibungslose Handhabung mittelgroßer Viskositätsgrade ankommt.

EIGENSCHAFTEN DER PUMPEN Serie MZ/PZ
Es handelt sich um Mehrzweck-Industriepumpen neuer Bauart. Sie besitzen eine regulierbare Förderkapazität 
und Förderhöhe, die Förderung erfolgt durch die hin- und hergehende Bewegung eines Kolbens, das Kugel-Absperr-
ventil ist speziell für zähflüssige Stoffe ausgelegt.
Die Teile mit direktem Kontakt zum Produkt bestehen besteht vollständig aus Edelstahl, die Dichtungen aus PTFE, 
FKM und UHMWPE und sind damit kompatibel mit den meisten chemischen Erzeugnissen und Polymeren, die in 
Emulsionen, in Wasser oder Lösungsmitteln gelöst sind. Die Dichtung am Schaft erfordert keine Regulierung, 
ist bei jedem Viskositätsgrad und Druck leistungsstark und besitzt eine lange Haltbarkeit. Diese Pumpen sind sehr war-
tungsarm, robust und zuverlässig. Dazu können sie problemlos für die regelmäßige Reinigung oder Desinfektion der 
einzelnen Bauteile auseinandergebaut werden. Alle Modelle sind in der zertifizierten ATEX-Version für Bereich 
1 für den Motorteil und Bereich 0 für den in Flüssigkeit getauchten Pumpmechanismus erhältlich, und können daher 
auch bei Vorliegen entflammbarer Flüssigkeiten, Gase oder Staub betrieben werden.
Dabei kann der Pumpenkolben in die Flüssigkeit eingetaucht werden oder sich auch außerhalb des Produktbehältnis-
ses befinden. Für den letzteren Fall stellen wir Rohranschlüsse aus EDELSTAHL und Schläuche für den Anschluss 
von Absaugung und Zuleitung zur Verfügung. Dazu stellen wir einen Transportwagen, oder eine stoßgedämpfte 
Halterung zur Deckenbefestigung zur Verfügung.
Für den leistungsstarken und sicheren Einsatz unserer Pumpen empfehlen wir unsere mobilen und stationären Hub-
werke.

Pumpe MZ125/PZ89L inox
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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TECHNISCHE DATEN

Empfohlene Hubfrequenz 50 Zyklen/min

Verbrauch Ansaugluft bei 50 Zyklen/min 1,66 Nm³/ min - Versorgung 6 bar (87 psi)

Förderkapazität bei 50 Zyklen/min 38 L/min (frei fließendes Wasser)

Förderkapazität pro Zyklus 0,76 Liter pro Zyklus (frei fließendes Wasser)

Umgebungs-Lufttemperatur 0 °C bei + 40 °C

Höchsttemperatur der Flüssigkeit + 85 °C

Flüssigkeitsaustritt 1" 1/2 G (UNI ISO 228-1)

Verdichtungsverhältnis 4:1

Zuluft 3/8" G

Luftdruck bis 7 bar (100 psi)

Komponenten der Pumpe INOX 304 mit Teilen aus PTFE, UHMWPE, FKM

ANWENDUNGSBEREICH
Eine sehr leistungsstarke Pumpe (4:1), kann Flüssigkeiten mit hoher Viskosität pumpen (von 50.000 bis 100.000 cP). 
Die beste Wahl für hohe Viskositätsgrade und durchschnittlich hohe Förderkapazität, fördert bis zu 38 l/min (Wasser). 
Geeignet für alle chemischen Produkte und zähflüssige Stoffe, die mit Stahl INOX AISI 304 kompatibel sind.

EIGENSCHAFTEN DER PUMPEN Serie MZ/PZ
Es handelt sich um Mehrzweck-Industriepumpen neuer Bauart. Sie besitzen eine regulierbare Förderkapazität 
und Förderhöhe, die Förderung erfolgt durch die hin- und hergehende Bewegung eines Kolbens, das Kugel-Absperr-
ventil ist speziell für zähflüssige Stoffe ausgelegt.
Die Teile mit direktem Kontakt zum Produkt bestehen vollständig aus Edelstahl, die Dichtungen aus PTFE, FKM und 
UHMWPE und sind damit kompatibel mit den meisten chemischen Erzeugnissen und Polymeren, die in Emul-
sionen, in Wasser oder Lösungsmitteln gelöst sind. Die Dichtung am Schaft erfordert keine Regulierung, ist bei 
jedem Viskositätsgrad und Druck leistungsstark und besitzt eine lange Haltbarkeit. Diese Pumpen sind sehr wartungs-
arm, robust und zuverlässig. Dazu können sie problemlos für die regelmäßige Reinigung oder Desinfektion der ein-
zelnen Bauteile auseinandergebaut werden. Alle Modelle sind in der zertifizierten ATEX-Version für Bereich 1 für 
den Motorteil und Bereich 0 für den in Flüssigkeit getauchten Pumpmechanismus erhältlich, und können daher auch 
bei Vorliegen entflammbarer Flüssigkeiten, Gase oder Staub betrieben werden.
Dabei kann der Pumpenkolben in die Flüssigkeit eingetaucht werden oder sich auch außerhalb des Produktbehältnis-
ses befinden. Für den letzteren Fall stellen wir Rohranschlüsse aus EDELSTAHL und Schläuche für den Anschluss 
von Absaugung und Zuleitung zur Verfügung. Dazu stellen wir einen Transportwagen, oder eine stoßgedämpfte 
Halterung zur Deckenbefestigung zur Verfügung. Für den leistungsstarken und sicheren Einsatz unserer Pumpen emp-
fehlen wir unsere mobilen und stationären Hubwerke.

Pumpe MZ160/PZ89 inox
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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TECHNISCHE DATEN

Empfohlene Hubfrequenz 50 Zyklen/min

Verbrauch Ansaugluft bei 50 Zyklen/min 1,66 Nm³/ min - Versorgung 6 bar (87 psi)

Förderkapazität bei 50 Zyklen/min 38 L/min (frei fließendes Wasser)

Förderkapazität pro Zyklus 0,76 Liter pro Zyklus (frei fließendes Wasser)

Umgebungs-Lufttemperatur 0 °C bei + 40 °C

Höchsttemperatur der Flüssigkeit + 85 °C

Flüssigkeitsaustritt 1" 1/2 G (UNI ISO 228-1)

Verdichtungsverhältnis 4:1

Zuluft 3/8" G

Luftdruck bis 7 bar (100 psi)

Komponenten der Pumpe INOX 304 mit Teilen aus PTFE, UHMWPE, FKM

ANWENDUNGSBEREICH
Eine sehr leistungsstarke Pumpe (4:1), kann Flüssigkeiten mit hoher Viskosität pumpen (von 50.000 bis 100.000 cP). 
Die beste Wahl für hohe Viskositätsgrade und durchschnittlich hohe Förderkapazität, fördert bis zu 38 l/min (Wasser). 
Geeignet für alle chemischen Produkte und zähflüssige Stoffe, die mit Stahl INOX AISI 304 kompatibel sind.

EIGENSCHAFTEN DER PUMPEN Serie MZ/PZ
Es handelt sich um Mehrzweck-Industriepumpen neuer Bauart. Sie besitzen eine regulierbare Förderkapazität 
und Förderhöhe, die Förderung erfolgt durch die hin- und hergehende Bewegung eines Kolbens, das Kugel-Absperr-
ventil ist speziell für zähflüssige Stoffe ausgelegt.
Die Teile mit direktem Kontakt zum Produkt bestehen vollständig aus Edelstahl, die Dichtungen aus PTFE, FKM und 
UHMWPE und sind damit kompatibel mit den meisten chemischen Erzeugnissen und Polymeren, die in Emul-
sionen, in Wasser oder Lösungsmitteln gelöst sind. Die Dichtung am Schaft erfordert keine Regulierung, ist bei 
jedem Viskositätsgrad und Druck leistungsstark und besitzt eine lange Haltbarkeit. Diese Pumpen sind sehr wartungs-
arm, robust und zuverlässig. Dazu können sie problemlos für die regelmäßige Reinigung oder Desinfektion der ein-
zelnen Bauteile auseinandergebaut werden. Alle Modelle sind in der zertifizierten ATEX-Version für Bereich 1 für 
den Motorteil und Bereich 0 für den in Flüssigkeit getauchten Pumpmechanismus erhältlich, und können daher auch 
bei Vorliegen entflammbarer Flüssigkeiten, Gase oder Staub betrieben werden.
Dabei kann der Pumpenkolben in die Flüssigkeit eingetaucht werden oder sich auch außerhalb des Produktbehältnis-
ses befinden. Für den letzteren Fall stellen wir Rohranschlüsse aus EDELSTAHL und Schläuche für den Anschluss 
von Absaugung und Zuleitung zur Verfügung. Dazu stellen wir einen Transportwagen, oder eine stoßgedämpfte 
Halterung zur Deckenbefestigung zur Verfügung. Für den leistungsstarken und sicheren Einsatz unserer Pumpen emp-
fehlen wir unsere mobilen und stationären Hubwerke.

Pumpe MZ160/PZ89L inox
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Z.P. ARROW s.r.l. 
Via Giolitti, 15 - 36056 Tezze sul Brenta (VI) Italy
+39.0424.878080 - arrow@zp-arrow.com
www.zp-arrow.com

SERVICE RUNDUM

KURZE LIEFERZEITEN
Die Standardpumpenmodelle und auch die Ersatzteile sind stets auf Lager 
und innerhalb von 24 Stunden ab Auftragsannahme lieferbar. Flexibilität und 
ein Höchstmaß an Disponibilität bei individuellen Anfertigungen.

DER KUNDE IST DER AUSGANGSPUNKT
UND DAS ZIEL
Wir verstehen die Anforderungen unserer Kunden und dieser Umstand hat 
zum Erfolg unserer Artikel beigetragen. Unser kontinuierliches Wachstum 
basiert auf andauernden Beziehungen zu unseren in- und ausländischen 
Kunden. Die Kontakte pflegen wir eifrig und mit Hingabe mit Hilfe von 
Personen, die die Bedeutung des Kunden aufgrund ihrer Ausbildung und 
ihrer Traditionen zu würdigen wissen und tatsächlich den Fortschritt des 
Unternehmens suchen.

KUNDENDIENST UND ÜBERHOLUNGEN
Wir unterstützen Sie telefonisch und auf telematischem Wege mit umgehenden 
Antworten und einer eigenen Abteilung, die speziell ausgerüstet ist, um all 
unsere Pumpen innerhalb kürzester Zeit und zu absolut konkurrenzfähigen 
Kosten überholen zu können.
Jeder Eingriff unterliegt der Zustimmung seitens des Kunden.

RÜCKVERFOLGBARKEIT
Um größte Sicherheit für unsere Kunden zu gewähren, garantieren wir die 
Rückverfolgbarkeit unserer Produkte und ihren Herstellungsprozess.

Für jegliche Anfrage stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung


