
Di nuova concezione. 
Smontaggio rapido, 

facilità di pulizia.
Tenute meccaniche 

efficaci ed innovative.

ANY VISCOUS 
PRODUCT 

POMPE PER FLUIDI VISCOSI  
SETTORE INDUSTRIALE E CHIMICO

 
ACCIAIO INOX AISI 304

FUNZIONALITÀ
AFFIDABILITÀ
ROBUSTEZZA
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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DATI TECNICI

Velocità massima consigliata 120 cicli/min

Consumo aria a 120 cicli/min 0,45 Nm³/ min - Alimentazione 6 bar (87 psi)

Portata a 120 cicli/min 20 litri/min (Acqua a bocca libera)

Portata per ciclo 0,166 litri per Ciclo (Acqua bocca libera)

Temperatura aria ambiente 0 °C a + 40 °C

Temperatura massima del fluido + 85 °C

Uscita fluido 1" G (UNI ISO 228-1)

Rapporto di compressione 2:1

Entrata d'aria 1/4" G

Pressione d'aria fino a 6 bar (87 psi)

Componenti della pompa INOX 304 con parti in PTFE, UHMWPE, FKM

CAMPO DI IMPIEGO
È una pompa 2:1 versatile e maneggevole, ha portata variabile fino a 20 l/min (acqua). È adatta anche ad essere 
inserita in fusti chiusi con foro da 2". Va bene per fluidi di bassa e media viscosità (fino a 40.000 cP) e per qualsiasi 
prodotto chimico o composto fluido viscoso che sia compatibile con l'acciaio INOX AISI 304.

CARATTERISTICHE DELLE POMPE serie MZ/PZ
Sono pompe industriali multiuso di nuova concezione. Hanno portata e prevalenza regolabile, il principio di funzio-
namento è a pistone a movimento alternativo e valvole di ritenuta a sfera progettate per fluidi viscosi.
La parte a contatto con il prodotto è interamente in acciaio INOX, le guarnizioni di tenuta sono in PTFE, FKM e 
UHMWPE quindi compatibili con la maggior parte dei prodotti chimici e polimerici in emulsione ed in soluzione 
di acqua o solventi. La guarnizione di tenuta sullo stelo non ha bisogno di regolazione, è efficiente con qualsiasi 
viscosità e pressione ed ha una lunga durata. Queste pompe non richiedono particolari manutenzioni, sono robuste ed 
affidabili, facili da smontare per la pulizia periodica o per la sanificazione dei singoli componenti. Tutti i modelli 
possono essere forniti nella versione certificata ATEX per Zona 1 per la parte motore e Zona 0 per il pompante im-
merso nel liquido, sono quindi adatte per essere usate in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.
Possono essere utilizzate immergendo il pistone pompante nel fluido, o anche fuori dal contenitore del prodotto. Per 
quest'ultimo uso possiamo proporre raccordi INOX e tubi flessibili per il collegamento dell'aspirazione e della man-
data. Possiamo fornire un carrello di trasporto, o un supporto ammortizzato di fissaggio a parete.
Per un utilizzo efficiente e sicuro consigliamo i nostri sollevatori pneumatici carrellati o da fissare al suolo.

Pompa MZ70/PZ50 inox
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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CAMPO DI IMPIEGO
È una pompa molto potente (5:1) ha portata variabile, fino a 21 l/min (acqua). È adatta per fluidi di media ed alta 
viscosità (da 30.000 a 60.000 cP) e per qualsiasi prodotto chimico e fluido viscoso compatibile con l'acciaio INOX 
AISI 304. Funziona bene anche con sacchi filtranti usa e getta in uscita. Contatta ZP Arrow.

CARATTERISTICHE DELLE POMPE serie MZ/PZ
Sono pompe industriali multiuso di nuova concezione. Hanno portata e prevalenza regolabile, il principio di funzio-
namento è a pistone a movimento alternativo e valvole di ritenuta a sfera progettate per fluidi viscosi.
La parte a contatto con il prodotto è interamente in acciaio INOX, le guarnizioni di tenuta sono in PTFE, FKM e 
UHMWPE quindi compatibili con la maggior parte dei prodotti chimici e polimerici in emulsione ed in soluzione 
di acqua o solventi. La guarnizione di tenuta sullo stelo non ha bisogno di regolazione, è efficiente con qualsiasi 
viscosità e pressione ed ha una lunga durata. Queste pompe non richiedono particolari manutenzioni, sono robuste ed 
affidabili, facili da smontare per la pulizia periodica o per la sanificazione dei singoli componenti. Tutti i modelli 
possono essere forniti nella versione certificata ATEX per Zona 1 per la parte motore e Zona 0 per il pompante im-
merso nel liquido, sono quindi adatte per essere usate in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.
Possono essere utilizzate immergendo il pistone pompante nel fluido, o anche fuori dal contenitore del prodotto. Per 
quest'ultimo uso possiamo proporre raccordi INOX e tubi flessibili per il collegamento dell'aspirazione e della man-
data. Possiamo fornire un carrello di trasporto, o un supporto ammortizzato di fissaggio a parete.
Per un utilizzo efficiente e sicuro consigliamo i nostri sollevatori pneumatici carrellati o da fissare al suolo.

DATI TECNICI

Velocità massima consigliata 90 cicli/min

Consumo aria a 90 cicli/min 1,14 Nm³/ min - Alimentazione 6 bar (87 psi)

Portata a 90 cicli/min 21 litri/min (Acqua a bocca libera)

Portata per ciclo 0,232 litri per Ciclo (Acqua a bocca libera)

Temperatura aria ambiente 0 °C a + 40 °C

Temperatura massima del fluido + 85 °C

Uscita fluido 1" G (UNI ISO 228-1)

Rapporto di compressione 5:1

Entrata d'aria 3/8" G

Pressione d'aria fino a 7 bar (100 psi)

Componenti della pompa INOX 304 con parti in PTFE, UHMWPE, FKM

Pompa MZ100/PZ50 inox
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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CAMPO DI IMPIEGO
È una pompa molto potente (5:1) ha portata variabile, fino a 21 l/min (acqua). È adatta per fluidi di media ed alta 
viscosità (da 30.000 a 60.000 cP) e per qualsiasi prodotto chimico e fluido viscoso compatibile con l'acciaio INOX 
AISI 304. Funziona bene anche con sacchi filtranti usa e getta in uscita. Contatta ZP Arrow.

CARATTERISTICHE DELLE POMPE serie MZ/PZ
Sono pompe industriali multiuso di nuova concezione. Hanno portata e prevalenza regolabile, il principio di funzio-
namento è a pistone a movimento alternativo e valvole di ritenuta a sfera progettate per fluidi viscosi.
La parte a contatto con il prodotto è interamente in acciaio INOX, le guarnizioni di tenuta sono in PTFE, FKM e 
UHMWPE quindi compatibili con la maggior parte dei prodotti chimici e polimerici in emulsione ed in soluzione 
di acqua o solventi. La guarnizione di tenuta sullo stelo non ha bisogno di regolazione, è efficiente con qualsiasi 
viscosità e pressione ed ha una lunga durata. Queste pompe non richiedono particolari manutenzioni, sono robuste ed 
affidabili, facili da smontare per la pulizia periodica o per la sanificazione dei singoli componenti. Tutti i modelli 
possono essere forniti nella versione certificata ATEX per Zona 1 per la parte motore e Zona 0 per il pompante im-
merso nel liquido, sono quindi adatte per essere usate in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.
Possono essere utilizzate immergendo il pistone pompante nel fluido, o anche fuori dal contenitore del prodotto. Per 
quest'ultimo uso possiamo proporre raccordi INOX e tubi flessibili per il collegamento dell'aspirazione e della man-
data. Possiamo fornire un carrello di trasporto, o un supporto ammortizzato di fissaggio a parete.
Per un utilizzo efficiente e sicuro consigliamo i nostri sollevatori pneumatici carrellati o da fissare al suolo.

DATI TECNICI

Velocità massima consigliata 90 cicli/min

Consumo aria a 90 cicli/min 1,14 Nm³/ min - Alimentazione 6 bar (87 psi)

Portata a 90 cicli/min 21 litri/min (Acqua a bocca libera)

Portata per ciclo 0,232 litri per Ciclo (Acqua a bocca libera)

Temperatura aria ambiente 0 °C a + 40 °C

Temperatura massima del fluido + 85 °C

Uscita fluido 1" G (UNI ISO 228-1)

Rapporto di compressione 5:1

Entrata d'aria 3/8" G

Pressione d'aria fino a 7 bar (100 psi)

Componenti della pompa INOX 304 con parti in PTFE, UHMWPE, FKM

Pompa MZ100/PZ50L inox
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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DATI TECNICI

Velocità massima consigliata 90 cicli/min

Consumo aria a 90 cicli/min 1,14 Nm³/ min - Alimentazione 6 bar (87 psi)

Portata a 90 cicli/min 41 litri/min (Acqua a bocca libera)

Portata per ciclo 0,45 litri per Ciclo (Acqua a bocca libera)

Temperatura aria ambiente 0 °C a + 40 °C

Temperatura massima del fluido + 85 °C

Uscita fluido 1" 1/4 G (UNI ISO 228-1)

Rapporto di compressione 3:1

Entrata d'aria 3/8" G

Pressione d'aria fino a 7 bar (100 psi)

Componenti della pompa INOX 304 con parti in PTFE, UHMWPE, FKM

CAMPO DI IMPIEGO
È una pompa molto versatile con una buona potenza (3:1) e portata fino a 41 l/min (acqua). È adatta per fluidi visco-
si (60/70.000 cP). È idonea ai diversi utilizzi ed è tra le più richieste. È adatta per qualsiasi prodotto chimico e fluido 
viscoso compatibile con l'acciaio INOX AISI 304.

CARATTERISTICHE COMUNI DELLE POMPE serie MZ/PZ
Sono pompe industriali multiuso di nuova concezione. Hanno portata e prevalenza regolabile, il principio di funzio-
namento è a pistone a movimento alternativo e valvole di ritenuta a sfera progettate per fluidi viscosi.
La parte a contatto con il prodotto è interamente in acciaio INOX, le guarnizioni di tenuta sono in PTFE, FKM e 
UHMWPE quindi compatibili con la maggior parte dei prodotti chimici e polimerici in emulsione ed in soluzione 
di acqua o solventi. La guarnizione di tenuta sullo stelo non ha bisogno di regolazione, è efficiente con qualsiasi 
viscosità e pressione ed ha una lunga durata. Queste pompe non richiedono particolari manutenzioni, sono robuste ed 
affidabili, facili da smontare per la pulizia periodica o per la sanificazione dei singoli componenti. Tutti i modelli 
possono essere forniti nella versione certificata ATEX per Zona 1 per la parte motore e Zona 0 per il pompante im-
merso nel liquido, sono quindi adatte per essere usate in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.
Possono essere utilizzate immergendo il pistone pompante nel fluido, o anche fuori dal contenitore del prodotto. Per 
quest'ultimo uso possiamo proporre raccordi INOX e tubi flessibili per il collegamento dell'aspirazione e della man-
data. Possiamo fornire un carrello di trasporto, o un supporto ammortizzato di fissaggio a parete.
Per un utilizzo efficiente e sicuro consigliamo i nostri sollevatori pneumatici carrellati o da fissare al suolo.

Pompa MZ100/PZ70 inox
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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DATI TECNICI

Velocità massima consigliata 90 cicli/min

Consumo aria a 90 cicli/min 1,14 Nm³/ min - Alimentazione 6 bar (87 psi)

Portata a 90 cicli/min 41 litri/min (Acqua a bocca libera)

Portata per ciclo 0,45 litri per Ciclo (Acqua a bocca libera)

Temperatura aria ambiente 0 °C a + 40 °C

Temperatura massima del fluido + 85 °C

Uscita fluido 1" 1/4 G (UNI ISO 228-1)

Rapporto di compressione 3:1

Entrata d'aria 3/8" G

Pressione d'aria fino a 7 bar (100 psi)

Componenti della pompa INOX 304 con parti in PTFE, UHMWPE, FKM

CAMPO DI IMPIEGO
È una pompa molto versatile con una buona potenza (3:1) e portata fino a 41 l/min (acqua). È adatta per fluidi visco-
si (60/70.000 cP). È idonea ai diversi utilizzi ed è tra le più richieste. È adatta per qualsiasi prodotto chimico e fluido 
viscoso compatibile con l'acciaio INOX AISI 304.

CARATTERISTICHE COMUNI DELLE POMPE serie MZ/PZ
Sono pompe industriali multiuso di nuova concezione. Hanno portata e prevalenza regolabile, il principio di funzio-
namento è a pistone a movimento alternativo e valvole di ritenuta a sfera progettate per fluidi viscosi.
La parte a contatto con il prodotto è interamente in acciaio INOX, le guarnizioni di tenuta sono in PTFE, FKM e 
UHMWPE quindi compatibili con la maggior parte dei prodotti chimici e polimerici in emulsione ed in soluzione 
di acqua o solventi. La guarnizione di tenuta sullo stelo non ha bisogno di regolazione, è efficiente con qualsiasi 
viscosità e pressione ed ha una lunga durata. Queste pompe non richiedono particolari manutenzioni, sono robuste ed 
affidabili, facili da smontare per la pulizia periodica o per la sanificazione dei singoli componenti. Tutti i modelli 
possono essere forniti nella versione certificata ATEX per Zona 1 per la parte motore e Zona 0 per il pompante im-
merso nel liquido, sono quindi adatte per essere usate in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.
Possono essere utilizzate immergendo il pistone pompante nel fluido, o anche fuori dal contenitore del prodotto. Per 
quest'ultimo uso possiamo proporre raccordi INOX e tubi flessibili per il collegamento dell'aspirazione e della man-
data. Possiamo fornire un carrello di trasporto, o un supporto ammortizzato di fissaggio a parete.
Per un utilizzo efficiente e sicuro consigliamo i nostri sollevatori pneumatici carrellati o da fissare al suolo.

Pompa MZ100/PZ70L inox
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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DATI TECNICI

Velocità massima consigliata 90 cicli/min

Consumo aria a 90 cicli/min 1,14 Nm³/ min - Alimentazione 6 bar (87 psi)

Portata a 90 cicli/min 68 litri/min (Acqua a bocca libera)

Portata per ciclo 0,76 litri per Ciclo (Acqua a bocca libera)

Temperatura aria ambiente 0 °C a + 40 °C

Temperatura massima del fluido + 85 °C

Uscita fluido 1" 1/2 G (UNI ISO 228-1)

Rapporto di compressione 1,5:1

Entrata d'aria 3/8" G

Pressione d'aria fino a 7 bar (100 psi)

Componenti della pompa INOX 304 con parti in PTFE, UHMWPE, FKM

CAMPO DI IMPIEGO
È una pompa versatile con una grande portata, fino a 68 l/min (acqua), moderato consumo d'aria e discreta potenza 
(1,5:1). È adatta a viscosità medio alte (da 30.000 a 50.000 cP) e per qualsiasi prodotto chimico e fluido viscoso 
compatibile con l'acciaio INOX AISI 304.

CARATTERISTICHE DELLE POMPE serie MZ/PZ
Sono pompe industriali multiuso di nuova concezione. Hanno portata e prevalenza regolabile, il principio di funzio-
namento è a pistone a movimento alternativo e valvole di ritenuta a sfera progettate per fluidi viscosi.
La parte a contatto con il prodotto è interamente in acciaio INOX, le guarnizioni di tenuta sono in PTFE, FKM e 
UHMWPE quindi compatibili con la maggior parte dei prodotti chimici e polimerici in emulsione ed in soluzione 
di acqua o solventi. La guarnizione di tenuta sullo stelo non ha bisogno di regolazione, è efficiente con qualsiasi 
viscosità e pressione ed ha una lunga durata. Queste pompe non richiedono particolari manutenzioni, sono robuste ed 
affidabili, facili da smontare per la pulizia periodica o per la sanificazione dei singoli componenti. Tutti i modelli 
possono essere forniti nella versione certificata ATEX per Zona 1 per la parte motore e Zona 0 per il pompante im-
merso nel liquido, sono quindi adatte per essere usate in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.
Possono essere utilizzate immergendo il pistone pompante nel fluido, o anche fuori dal contenitore del prodotto. Per 
quest'ultimo uso possiamo proporre raccordi INOX e tubi flessibili per il collegamento dell'aspirazione e della man-
data. Possiamo fornire un carrello di trasporto, o un supporto ammortizzato di fissaggio a parete.
Per un utilizzo efficiente e sicuro consigliamo i nostri sollevatori pneumatici carrellati o da fissare al suolo.

Pompa MZ100/PZ89 inox
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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DATI TECNICI

Velocità massima consigliata 90 cicli/min

Consumo aria a 90 cicli/min 1,14 Nm³/ min - Alimentazione 6 bar (87 psi)

Portata a 90 cicli/min 68 litri/min (Acqua a bocca libera)

Portata per ciclo 0,76 litri per Ciclo (Acqua a bocca libera)

Temperatura aria ambiente 0 °C a + 40 °C

Temperatura massima del fluido + 85 °C

Uscita fluido 1" 1/2 G (UNI ISO 228-1)

Rapporto di compressione 1,5:1

Entrata d'aria 3/8" G

Pressione d'aria fino a 7 bar (100 psi)

Componenti della pompa INOX 304 con parti in PTFE, UHMWPE, FKM

CAMPO DI IMPIEGO
È una pompa versatile con una grande portata, fino a 68 l/min (acqua), moderato consumo d'aria e discreta potenza 
(1,5:1). È adatta a viscosità medio alte (da 30.000 a 50.000 cP) e per qualsiasi prodotto chimico e fluido viscoso 
compatibile con l'acciaio INOX AISI 304.

CARATTERISTICHE DELLE POMPE serie MZ/PZ
Sono pompe industriali multiuso di nuova concezione. Hanno portata e prevalenza regolabile, il principio di funzio-
namento è a pistone a movimento alternativo e valvole di ritenuta a sfera progettate per fluidi viscosi.
La parte a contatto con il prodotto è interamente in acciaio INOX, le guarnizioni di tenuta sono in PTFE, FKM e 
UHMWPE quindi compatibili con la maggior parte dei prodotti chimici e polimerici in emulsione ed in soluzione 
di acqua o solventi. La guarnizione di tenuta sullo stelo non ha bisogno di regolazione, è efficiente con qualsiasi 
viscosità e pressione ed ha una lunga durata. Queste pompe non richiedono particolari manutenzioni, sono robuste ed 
affidabili, facili da smontare per la pulizia periodica o per la sanificazione dei singoli componenti. Tutti i modelli 
possono essere forniti nella versione certificata ATEX per Zona 1 per la parte motore e Zona 0 per il pompante im-
merso nel liquido, sono quindi adatte per essere usate in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.
Possono essere utilizzate immergendo il pistone pompante nel fluido, o anche fuori dal contenitore del prodotto. Per 
quest'ultimo uso possiamo proporre raccordi INOX e tubi flessibili per il collegamento dell'aspirazione e della man-
data. Possiamo fornire un carrello di trasporto, o un supporto ammortizzato di fissaggio a parete.
Per un utilizzo efficiente e sicuro consigliamo i nostri sollevatori pneumatici carrellati o da fissare al suolo.

Pompa MZ100/PZ89L inox
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DATI TECNICI

Velocità massima consigliata 70 cicli/min

Consumo aria a 70 cicli/min 1,41 Nm³/ min - Alimentazione 6 bar (87 psi)

Portata a 70 cicli/min 32 litri/min (Acqua a bocca libera)

Portata per ciclo 0,45 litri per Ciclo (Acqua a bocca libera)

Temperatura aria ambiente 0 °C a + 40 °C

Temperatura massima del fluido + 85 °C

Uscita fluido 1" 1/4 G (UNI ISO 228-1)

Rapporto di compressione 4:1

Entrata d'aria 3/8" G

Pressione d'aria fino a 7 bar (100 psi)

Componenti della pompa INOX 304 con parti in PTFE, UHMWPE, FKM

CAMPO DI IMPIEGO
È una pompa versatile e potente (4:1) con portata fino a 32 l/min (acqua) buona prevalenza adatta a viscosità 
elevate (da 50.000 a 100.000 cP) per questo è tra le più richieste, perché copre una notevole gamma di viscosità. È 
adatta per qualsiasi prodotto chimico e fluido viscoso compatibile con l'acciaio INOX AISI 304.

CARATTERISTICHE DELLE POMPE serie MZ/PZ
Sono pompe industriali multiuso di nuova concezione. Hanno portata e prevalenza regolabile, il principio di funzio-
namento è a pistone a movimento alternativo e valvole di ritenuta a sfera progettate per fluidi viscosi.
La parte a contatto con il prodotto è interamente in acciaio INOX, le guarnizioni di tenuta sono in PTFE, FKM e 
UHMWPE quindi compatibili con la maggior parte dei prodotti chimici e polimerici in emulsione ed in soluzione 
di acqua o solventi. La guarnizione di tenuta sullo stelo non ha bisogno di regolazione, è efficiente con qualsiasi 
viscosità e pressione ed ha una lunga durata. Queste pompe non richiedono particolari manutenzioni, sono robuste ed 
affidabili, facili da smontare per la pulizia periodica o per la sanificazione dei singoli componenti. Tutti i modelli 
possono essere forniti nella versione certificata ATEX per Zona 1 per la parte motore e Zona 0 per il pompante im-
merso nel liquido, sono quindi adatte per essere usate in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.
Possono essere utilizzate immergendo il pistone pompante nel fluido, o anche fuori dal contenitore del prodotto. Per 
quest'ultimo uso possiamo proporre raccordi INOX e tubi flessibili per il collegamento dell'aspirazione e della man-
data. Possiamo fornire un carrello di trasporto, o un supporto ammortizzato di fissaggio a parete.
Per un utilizzo efficiente e sicuro consigliamo i nostri sollevatori pneumatici carrellati o da fissare al suolo.

Pompa MZ125/PZ70 inox
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DATI TECNICI

Velocità massima consigliata 70 cicli/min

Consumo aria a 70 cicli/min 1,41 Nm³/ min - Alimentazione 6 bar (87 psi)

Portata a 70 cicli/min 32 litri/min (Acqua a bocca libera)

Portata per ciclo 0,45 litri per Ciclo (Acqua a bocca libera)

Temperatura aria ambiente 0 °C a + 40 °C

Temperatura massima del fluido + 85 °C

Uscita fluido 1" 1/4 G (UNI ISO 228-1)

Rapporto di compressione 4:1

Entrata d'aria 3/8" G

Pressione d'aria fino a 7 bar (100 psi)

Componenti della pompa INOX 304 con parti in PTFE, UHMWPE, FKM

CAMPO DI IMPIEGO
È una pompa versatile e potente (4:1) con portata fino a 32 l/min (acqua) buona prevalenza adatta a viscosità 
elevate (da 50.000 a 100.000 cP) per questo è tra le più richieste, perché copre una notevole gamma di viscosità. È 
adatta per qualsiasi prodotto chimico e fluido viscoso compatibile con l'acciaio INOX AISI 304.

CARATTERISTICHE DELLE POMPE serie MZ/PZ
Sono pompe industriali multiuso di nuova concezione. Hanno portata e prevalenza regolabile, il principio di funzio-
namento è a pistone a movimento alternativo e valvole di ritenuta a sfera progettate per fluidi viscosi.
La parte a contatto con il prodotto è interamente in acciaio INOX, le guarnizioni di tenuta sono in PTFE, FKM e 
UHMWPE quindi compatibili con la maggior parte dei prodotti chimici e polimerici in emulsione ed in soluzione 
di acqua o solventi. La guarnizione di tenuta sullo stelo non ha bisogno di regolazione, è efficiente con qualsiasi 
viscosità e pressione ed ha una lunga durata. Queste pompe non richiedono particolari manutenzioni, sono robuste ed 
affidabili, facili da smontare per la pulizia periodica o per la sanificazione dei singoli componenti. Tutti i modelli 
possono essere forniti nella versione certificata ATEX per Zona 1 per la parte motore e Zona 0 per il pompante im-
merso nel liquido, sono quindi adatte per essere usate in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.
Possono essere utilizzate immergendo il pistone pompante nel fluido, o anche fuori dal contenitore del prodotto. Per 
quest'ultimo uso possiamo proporre raccordi INOX e tubi flessibili per il collegamento dell'aspirazione e della man-
data. Possiamo fornire un carrello di trasporto, o un supporto ammortizzato di fissaggio a parete.
Per un utilizzo efficiente e sicuro consigliamo i nostri sollevatori pneumatici carrellati o da fissare al suolo.

Pompa MZ125/PZ70L inox
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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DATI TECNICI

Velocità massima consigliata 70 cicli/min

Consumo aria a 70 cicli/min 1,41 Nm³/ min - Alimentazione 6 bar (87 psi)

Portata a 70 cicli/min 51 litri/min (Acqua a bocca libera)

Portata per ciclo 0,72 litri per Ciclo (Acqua a bocca libera)

Temperatura aria ambiente 0 °C a + 40 °C

Temperatura massima del fluido + 85 °C

Uscita fluido 1" 1/2 G (UNI ISO 228-1)

Rapporto di compressione 3:1

Entrata d'aria 3/8" G

Pressione d'aria fino a 7 bar (100 psi)

Componenti della pompa INOX 304 con parti in PTFE, UHMWPE, FKM

CAMPO DI IMPIEGO
È una pompa 3:1, potente e molto versatile con una buona portata, fino a 51 l/min (acqua). È adatta per viscosità 
medio alte (da 40.000 a 90.000 cP) e per qualsiasi prodotto chimico e fluido viscoso compatibile con l'acciaio 
INOX AISI 304. Copre un settore di utilizzo molto ampio dove si richiede potenza, portata e gestione di viscosità medio 
alte.

CARATTERISTICHE DELLE POMPE serie MZ/PZ
Sono pompe industriali multiuso di nuova concezione. Hanno portata e prevalenza regolabile, il principio di funzio-
namento è a pistone a movimento alternativo e valvole di ritenuta a sfera progettate per fluidi viscosi.
La parte a contatto con il prodotto è interamente in acciaio INOX, le guarnizioni di tenuta sono in PTFE, FKM e 
UHMWPE quindi compatibili con la maggior parte dei prodotti chimici e polimerici in emulsione ed in soluzione 
di acqua o solventi. La guarnizione di tenuta sullo stelo non ha bisogno di regolazione, è efficiente con qualsiasi 
viscosità e pressione ed ha una lunga durata. Queste pompe non richiedono particolari manutenzioni, sono robuste ed 
affidabili, facili da smontare per la pulizia periodica o per la sanificazione dei singoli componenti. Tutti i modelli 
possono essere forniti nella versione certificata ATEX per Zona 1 per la parte motore e Zona 0 per il pompante im-
merso nel liquido, sono quindi adatte per essere usate in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.
Possono essere utilizzate immergendo il pistone pompante nel fluido, o anche fuori dal contenitore del prodotto. Per 
quest'ultimo uso possiamo proporre raccordi INOX e tubi flessibili per il collegamento dell'aspirazione e della man-
data. Possiamo fornire un carrello di trasporto, o un supporto ammortizzato di fissaggio a parete.
Per un utilizzo efficiente e sicuro consigliamo i nostri sollevatori pneumatici carrellati o da fissare al suolo.

Pompa MZ125/PZ89 inox
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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DATI TECNICI

Velocità massima consigliata 70 cicli/min

Consumo aria a 70 cicli/min 1,41 Nm³/ min - Alimentazione 6 bar (87 psi)

Portata a 70 cicli/min 51 litri/min (Acqua a bocca libera)

Portata per ciclo 0,72 litri per Ciclo (Acqua a bocca libera)

Temperatura aria ambiente 0 °C a + 40 °C

Temperatura massima del fluido + 85 °C

Uscita fluido 1" 1/2 G (UNI ISO 228-1)

Rapporto di compressione 3:1

Entrata d'aria 3/8" G

Pressione d'aria fino a 7 bar (100 psi)

Componenti della pompa INOX 304 con parti in PTFE, UHMWPE, FKM

CAMPO DI IMPIEGO
È una pompa 3:1, potente e molto versatile con una buona portata, fino a 51 l/min (acqua). È adatta per viscosità 
medio alte (da 40.000 a 90.000 cP) e per qualsiasi prodotto chimico e fluido viscoso compatibile con l'acciaio 
INOX AISI 304. Copre un settore di utilizzo molto ampio dove si richiede potenza, portata e gestione di viscosità medio 
alte.

CARATTERISTICHE DELLE POMPE serie MZ/PZ
Sono pompe industriali multiuso di nuova concezione. Hanno portata e prevalenza regolabile, il principio di funzio-
namento è a pistone a movimento alternativo e valvole di ritenuta a sfera progettate per fluidi viscosi.
La parte a contatto con il prodotto è interamente in acciaio INOX, le guarnizioni di tenuta sono in PTFE, FKM e 
UHMWPE quindi compatibili con la maggior parte dei prodotti chimici e polimerici in emulsione ed in soluzione 
di acqua o solventi. La guarnizione di tenuta sullo stelo non ha bisogno di regolazione, è efficiente con qualsiasi 
viscosità e pressione ed ha una lunga durata. Queste pompe non richiedono particolari manutenzioni, sono robuste ed 
affidabili, facili da smontare per la pulizia periodica o per la sanificazione dei singoli componenti. Tutti i modelli 
possono essere forniti nella versione certificata ATEX per Zona 1 per la parte motore e Zona 0 per il pompante im-
merso nel liquido, sono quindi adatte per essere usate in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.
Possono essere utilizzate immergendo il pistone pompante nel fluido, o anche fuori dal contenitore del prodotto. Per 
quest'ultimo uso possiamo proporre raccordi INOX e tubi flessibili per il collegamento dell'aspirazione e della man-
data. Possiamo fornire un carrello di trasporto, o un supporto ammortizzato di fissaggio a parete.
Per un utilizzo efficiente e sicuro consigliamo i nostri sollevatori pneumatici carrellati o da fissare al suolo.

Pompa MZ125/PZ89L inox
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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DATI TECNICI

Velocità massima consigliata 50 cicli/min

Consumo aria a 50 cicli/min 1,66 Nm³/ min - Alimentazione 6 bar (87 psi)

Portata a 50 cicli/min 38 litri/min (Acqua a bocca libera)

Portata per ciclo 0,76 litri per Ciclo (Acqua a bocca libera)

Temperatura aria ambiente 0 °C a + 40 °C

Temperatura massima del fluido + 85 °C

Uscita fluido 1" 1/2 G (UNI ISO 228-1)

Rapporto di compressione 4:1

Entrata d'aria 3/8" G

Pressione d'aria fino a 7 bar (100 psi)

Componenti della pompa INOX 304 con parti in PTFE, UHMWPE, FKM

CAMPO DI IMPIEGO
È una pompa molto potente (4:1), può pompare fluidi di viscosità elevata (da 50.000 a 100.000 cP). È la scelta 
migliore per alte viscosità e moderate portate, eroga fino a 38 l/min (acqua). È adatta per qualsiasi prodotto chimico 
e fluido viscoso compatibile con l'acciaio INOX AISI 304.

CARATTERISTICHE DELLE POMPE serie MZ/PZ
Sono pompe industriali multiuso di nuova concezione. Hanno portata e prevalenza regolabile, il principio di funzio-
namento è a pistone a movimento alternativo e valvole di ritenuta a sfera progettate per fluidi viscosi.
La parte a contatto con il prodotto è interamente in acciaio INOX, le guarnizioni di tenuta sono in PTFE, FKM e 
UHMWPE quindi compatibili con la maggior parte dei prodotti chimici e polimerici in emulsione ed in soluzione 
di acqua o solventi. La guarnizione di tenuta sullo stelo non ha bisogno di regolazione, è efficiente con qualsiasi 
viscosità e pressione ed ha una lunga durata. Queste pompe non richiedono particolari manutenzioni, sono robuste ed 
affidabili, facili da smontare per la pulizia periodica o per la sanificazione dei singoli componenti. Tutti i modelli 
possono essere forniti nella versione certificata ATEX per Zona 1 per la parte motore e Zona 0 per il pompante im-
merso nel liquido, sono quindi adatte per essere usate in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.
Possono essere utilizzate immergendo il pistone pompante nel fluido, o anche fuori dal contenitore del prodotto. Per 
quest'ultimo uso possiamo proporre raccordi INOX e tubi flessibili per il collegamento dell'aspirazione e della man-
data. Possiamo fornire un carrello di trasporto, o un supporto ammortizzato di fissaggio a parete.
Per un utilizzo efficiente e sicuro consigliamo i nostri sollevatori pneumatici carrellati o da fissare al suolo.

Pompa MZ160/PZ89 inox
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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DATI TECNICI

Velocità massima consigliata 50 cicli/min

Consumo aria a 50 cicli/min 1,66 Nm³/ min - Alimentazione 6 bar (87 psi)

Portata a 50 cicli/min 38 litri/min (Acqua a bocca libera)

Portata per ciclo 0,76 litri per Ciclo (Acqua a bocca libera)

Temperatura aria ambiente 0 °C a + 40 °C

Temperatura massima del fluido + 85 °C

Uscita fluido 1" 1/2 G (UNI ISO 228-1)

Rapporto di compressione 4:1

Entrata d'aria 3/8" G

Pressione d'aria fino a 7 bar (100 psi)

Componenti della pompa INOX 304 con parti in PTFE, UHMWPE, FKM

CAMPO DI IMPIEGO
È una pompa molto potente (4:1), può pompare fluidi di viscosità elevata (da 50.000 a 100.000 cP). È la scelta 
migliore per alte viscosità e moderate portate, eroga fino a 38 l/min (acqua). È adatta per qualsiasi prodotto chimico 
e fluido viscoso compatibile con l'acciaio INOX AISI 304.

CARATTERISTICHE DELLE POMPE serie MZ/PZ
Sono pompe industriali multiuso di nuova concezione. Hanno portata e prevalenza regolabile, il principio di funzio-
namento è a pistone a movimento alternativo e valvole di ritenuta a sfera progettate per fluidi viscosi.
La parte a contatto con il prodotto è interamente in acciaio INOX, le guarnizioni di tenuta sono in PTFE, FKM e 
UHMWPE quindi compatibili con la maggior parte dei prodotti chimici e polimerici in emulsione ed in soluzione 
di acqua o solventi. La guarnizione di tenuta sullo stelo non ha bisogno di regolazione, è efficiente con qualsiasi 
viscosità e pressione ed ha una lunga durata. Queste pompe non richiedono particolari manutenzioni, sono robuste ed 
affidabili, facili da smontare per la pulizia periodica o per la sanificazione dei singoli componenti. Tutti i modelli 
possono essere forniti nella versione certificata ATEX per Zona 1 per la parte motore e Zona 0 per il pompante im-
merso nel liquido, sono quindi adatte per essere usate in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.
Possono essere utilizzate immergendo il pistone pompante nel fluido, o anche fuori dal contenitore del prodotto. Per 
quest'ultimo uso possiamo proporre raccordi INOX e tubi flessibili per il collegamento dell'aspirazione e della man-
data. Possiamo fornire un carrello di trasporto, o un supporto ammortizzato di fissaggio a parete.
Per un utilizzo efficiente e sicuro consigliamo i nostri sollevatori pneumatici carrellati o da fissare al suolo.

Pompa MZ160/PZ89L inox



Di nuova concezione. 
Smontaggio rapido, 

facilità di pulizia.
Tenute meccaniche 

efficaci ed innovative.

SERVIZIO A 360°
IL CLIENTE PUNTO DI PARTENZA E DI ARRIVO
La percezione delle necessità operative del Cliente ha contribuito al successo 
dei nostri prodotti. Alla base della nostra continua crescita c’è un rapporto 
costante con la nostra clientela italiana ed estera. 
I contatti sono gestiti con zelo e passione da persone che per formazione 
e tradizione valorizzano l’importanza del Cliente e ricercano l’effettivo 
progresso aziendale.

CONSEGNE RAPIDE
I modelli standard di pompe così come i pezzi di ricambio sono sempre 
in pronta consegna e spediti nelle 24 ore successive all’accettazione 
dell’ordine. Flessibilità e massima disponibilità nelle personalizzazioni.

Siamo a disposizione per gestire ogni vostra richiesta

arrow@zp-arrow.com

ASSISTENZA E REVISIONI
È sostenuta da un servizio telefonico e telematico con risposte immediate e 
da un reparto appositamente attrezzato per la revisione di qualsiasi nostra 
pompa in tempi rapidissimi ed a costi assolutamente competitivi. 
Ogni intervento è soggetto all’approvazione del Cliente.

TRACCIABILITÀ
Assicuriamo la tracciabilità dei componenti di ogni pompa e dei processi di 
lavorazione per una maggiore sicurezza dell’utilizzatore.

Z.P. ARROW s.r.l. 
Via Giolitti, 15 - 36056 Tezze sul Brenta (VI) Italy
+39.0424.878080 - arrow@zp-arrow.com
www.zp-arrow.com




